Turkeve Virosi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 26/2023. (XIL. 22.)
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Hatalyos: 2024. 01. 22

Tarkeve Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban, a Magyarorszag
helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdésében és az
épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 13. §. (1)
bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva, és a telepiilésfejlesztési koncepciorol, az
integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol €s a telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §
(1) bekezdésében biztositott jogkorében eljaro Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei
Kormanyhivatal Allami Féépitészi Iroda; Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Korméanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Foosztaly; Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsadg; Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatdsag; Kozép-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatosag; Koros-vidéki Viziigyi Igazgatdsag; Orszagos Viziigyi Fdigazgatosag;
Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag; Békés Varmegyei
Katasztrofavédelmi  Igazgatosag; Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Foosztaly; Budapest Févaros Kormanyhivatala Népegészségligyi Foosztaly;
Budapest Févaros Kormanyhivatala Orszdgos Kozuti és Hajozéasi Hatosagi Fosztaly; Jasz-
Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki engedélyezési,
Mérésiigyi és Fogyasztovédelmi Foosztaly Kozlekedési és Utiigyi Osztaly; Honvédelmi
Minisztérium Hatosagi Féosztaly; Honvédelmi Minisztérium Allami Légiigyi Fosztaly; Jasz-
Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
Epitésfeliigyelet ¢és  Orokségvédelmi  Osztaly;  Jasz-Nagykun-Szolnok — Varmegyei
Kormanyhivatal Foldhivatali FOosztaly; Hajdi-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi
Foosztaly Erdofeliigyeleti Osztaly; Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Renddr-fokapitanysag;
Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari FOosztaly Szolnoki
Banyafeliigyeleti Osztaly; Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosdg Debreceni Hatosagi Iroda;
Epitési és Kozlekedési Minisztérium Hajozasi Hatosagi Foosztaly; Epitési és Kozlekedési
Minisztérium Légiigyi Feliigyeleti Hatosagi Fosztaly; Epitési és Kozlekedési Minisztérium
Vasuti Hatosagi Féosztaly; Nemzeti Foldiigyi Koézpont; Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei
Onkorményzat; Mezétar Varos Onkorményzata; Kuncsorba Kozség Onkorményzata;
Kistjszallas Véaros Onkormdanyzata; Ecsegfalva Kozség Onkormanyzata; Dévavanya Vdros
Onkormanyzata; Gyomaendrdd Varos Onkormdanyzata; valamint Tuarkeve Varos
Onkormanyzata Képviselé-testiiletének a Ttrkeve Varos telepiilésfejlesztési koncepcidjanak,
az integralt telepiilésfejlesztési stratégidjanak, a telepiilésrendezési eszkdzeinek, a
teleptilésképi arculati kézikonyvének ¢és a telepiilésképi rendeletének elkészitésével és
modositasaival Osszefliggd partnerségi egyeztetés szabdlyairol szolo 8/2017.(111.23.)
onkormanyzati rendeletében meghatarozott partnerek véleményének kikérésével a
kovetkezdket rendeli el:

ELSO RESZ
Altalanos eléirasok

I. Fejezet



Altalanos rendelkezések

1. A rendelet alkalmazasa
1. § A rendelet mellékleteit a rendelettel egytitt kell alkalmazni:
a) 1. melléklet SZT-I jeli Szabalyozasi tervlap - Belteriilet
b) 2. melléklet SZT-II/A-D jelti Szabalyozasi tervlap — Kiiltertilet

c¢) 3. melléklet: E-I jelii tervlap - Naperém Iétesités céljara igénybe vehetd és korlatozas ala
esO tertiletek

d) 4. melléklet: E-II jelii tervlap — Szélerdmu 1étesités céljara korlatozas ala eso teriiletek

e) 5. melléklet fiiggeléket tartalmazo, az orszagos telepiilésrendezési €s €pitési kovetelmények
egyes eldirasaitdl valo eltérések felsoroldsat tartalmazza.

2. Fogalom meghatarozasok

2.§ (1) Haromszintlii novényallomany: A telek zoldfeliilettel boritott teriiletének minden
150m2-re szamitva legalabb 1 db nagy kozepes lombkoronat ndveszto fa, és legalabb 40 db
lombhullat6 vagy 6rokzold cserje, és a tobbi feliileten gyep vagy talajtakaré keriil tiltetésre.

(2) Haszonallat: a mezdgazdasagi haszonallatok tartdsanak allatvédelmi szabalyairol szo6lo
32/1999. (1I1.31.) FVM rendelet és az Allat-egészségiigyi Szabalyzat kiadasarol szolo
41/1997. (V.28.) FM rendelet szerinti haszonallatok.

(3) Maximalis telekszélesség: A telek atlagos telekszélességének a megengedett legnagyobb
érteke.

(4) Melléképiilet: Az alabbi, a telek ¢és a telken all6 f6épitmény(ek) rendeltetési egységeinek
rendeltetésszerli hasznalatat, miikodtetését eldsegitd, kiegészitd rendeltetésii épitmények,
melyek nem tartoznak a melléképitmények korébe:

a) jarmitarold

b) nyari konyha, mosékonyha, szarito,

c) taroloépiilet

d) kazanhaz,

e) miiterem,

f) kézmiiipari épitmény: olyan kisipari vagy kisiizemi rendeltetésii épitmény, amelyben a
fohelyiségek alapteriilete nem haladja meg a 100m2-t, a foglalkoztatottak szama legfeljebb 5

f6 és az lizem miikddése soran kielégiti a lakoteriiletre megallapitott egészségiigyi €s
kornyezetvédelmi kdvetelményeket.



(5) Minimalis telekszélesség: A telekszélesség utcafronton megengedett minimalis értéke,
mely értéknél kisebb csak a telek egyharmad hosszdban megengedett.

(6) Pavilon jellegii épitmény: szilard alappal nem rendelkezd, altalaban szerelt szerkezeti,
emberi tartozkodasra alkalmas épitmény.

(7) Utsorfa: egyenes torzset nevelé 220 cm torzsmagassagot és 18 cm torzs korméretet
meghaladé méretti, legalabb kétszer iskolazott fa.

(8) Vendéglatas: Kész- vagy helyben készitett ételek, italok jellemzden helyben fogyasztas
céljabol torténd forgalmazésa, ideértve az azzal 6sszefliggd szorakoztatod és egyéb szolgaltatd
tevékenységet is.

(9) Védofasitas, védé zold sav: A kijeldlt teriileten legalabb 8 m-ként 1 db nagy vagy
kozepes lombkoronat ndveszto fa alatta cserjékkel, vagy 8 m-nél szélesebb teriilet esetén 25
m2-re szamitva legaldbb 1 db nagy kozepes lombkoronat ndvesztd fa és alatta cserjék
keriilnek telepitésre.

(10) Zaj ellen védendo épiiletek, helyiségek: kortermek és betegszobdk; tantermek és
eldadotermek oktatasi intézményekben; foglalkoztatd termek és halohelyiségek bolcsddékben,
ovodakban; lakoszobak lakoépliletekben; lakdszobdk szalloddkban és szallo jellegl
¢épiiletekben; étkezOkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben; széallodak, szallo jellegii
épiiletek; kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei; éttermek, eszpresszok; kereskedelmi,
vendéglato éptilet eladoterei, €s vendéglatd helyiségei; vardtermek (a kornyezeti zaj €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 4. melléklet szerint).

(11) Zavaro hatast gazdasagi tevékenység: A falusias és kertvarosias lakoteriilet €pitési
Ovezeteiben olyan gazdasagi célu tevékenység, mely jellemzden nem csak a helyi lakossag
ellatasat szolgald, nagy forgalmat vonzéd kereskedelmi, szolgéltatod, vendéglato, raktarozasi,
kézmiiipari, iroda, mez6- és erdégazdasagi, rendeltetés, és mitkddése soran nem elégiti ki a
lakoteriiletre megallapitott egészségiigyi €és kornyezetvédelmi kovetelményeket.

II. Fejezet
Kozterilet alakitasra vonatkoz6 eldirasok

3. Kozteriileten elhelyezhetd épitményekre és épitménynek nem mindsiild koztargyakra
vonatkoz6 rendelkezések

3. § (1) Ha az épitmény a rendeltetése szerint a jogszabalyi eldirasoknak megfelel, valamint
elhelyezkedésével, hasznéalatabol eredd sajatos hatdsaival nem akaddlyozza a kozteriilet
rendeltetésének megfeleld hasznalatat, igy a kozteriileten az alabbiakban felsorolt épitmények
helyezhetok el:

a) kozlekedési-, kozmii- €s a teriilet rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikséges miitargyak,

b) koztargyak, igy kiilondsen szobor, emlékmi, kut, szakralis elem, emlékjel, utcabutor,
hulladékgyijto,



c) egyéb koztargyak, kozvilagitasi, kozlekedésiranyitasi, hirkdzlési miitargyak,

d) es6védo, utas-varo, telefonfiilke,

e) alkalmi vasarok épitményei,

f) arusito rendeltetésii pavilon jellegli épitmény a (2) bekezdés figyelembevétele mellett,
g) vendéglato 1étesitményhez kapcsolddo terasz,

h) reklamhordoz6, hirdetd berendezés a telepiilésképi rendeletben meghatarozottak szerint,
1) park és jatszotér épitményei.

(2) Pavilon jellegli épitmény iddszakos eseményekhez kapcsoldddéan meghatarozott iddre,
csak kiils6 arusitdssal létesithetd ¢és ilizemeltethetd, amely kozmiellatasa alkalmi
berendezéssel, vagy az energiaszolgaltatas, az ivoviz szolgaltatas, a szennyviz-elvezetés vagy
gyljtés €s a csapadékviz elvezetés kdzhaldzati csatlakozasaval biztositott.

4. Kozteriileti zoldfeliiletekre, kozforgalom szamdara atadott maganutak menti zoldfeliiletekre
vonatkoz6 eldirasok

4.§ (1) A kozati kozlekedésre szant kozteriileteken, és a kozforgalom szamara atadott
maganutak mentén a kornyezethez ill6, Gtsorfa mindségli faegyedekbdl allo ndvényzetet kell
telepiteni, 6sszhangban jelen rendelet vonatkozd egyéb eldirasaival. Az iiltetéssel egy idoben
az 0ntdzohalozat kiépitésérdl, de legalabb az 6ntdzés lehetdségeérdl gondoskodni kell.

(2) 14 m, vagy attdl szélesebb kozteriiletek megnyitasanal és kialakitdsanal biztositani kell az
utpalyaval parhuzamos kétoldali fasor, 12-14 m kozotti kozteriiletek megnyitasanal és
kialakitasanal az utpalydval parhuzamos egyoldali fasor kialakitdsdnak lehetdségét. Meglévo
¢és beépitett telektombon keresztiil megnyitott kozteriiletek kialakitdsanal ettdl csak abban az
esetben lehet eltérni, amennyiben a meglévd kézmiihalézat nem teszi lehetdvé a fasor(ok)
ultetését.

(3) Kozteriileten létesitendd 10 féréhelynél nagyobb gépkocsi-varakozohely kizardlag fasitott
parkoloként keriilhet kialakitasra. Minden megkezdett 4 db varakozé-(parkold) hely utan 1 db
lombos fa telepitendd, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold
kormanyrendeletben (a tovabbiakban: OTEK) foglalt egyéb feltételek betartasaval.

III. Fejezet
Taj-és természetvédelem
5. § (1) A kdzigazgatasi terlileten taldlhatd természetes és természetkdzeli €l6helyek - kiillonos
tekintettel a természetkozeli gyep- ¢€s erdoteriiletekre, vizes éléhelyekre, kunhalmokra -
megovasat, az allatok vonuldsat és az élohelyek kapcsolatat biztositd Okologiai folyosok

megtartasat biztositani kell.

(2) A telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhatdé természetvédelmi szempontbol értékes
teriiletek - védett természeti teriiletek, a Natura 2000 teriiletek és az orszdgos okologiai



halézathoz tartozo teriiletek, természeti teriiletként nyilvantartott teriiletek - lehatarolasat a
szabalyozasi terv tartalmazza, mely teriileteken a vonatkoz6 jogszabalyok -eldirasainak
figyelembevétele mellett az alabbi eldirdsok vonatkoznak:

a) Uj épitmények —amennyiben elhelyezésiiket az adott épitési Ovezetre, Ovezetre vonatkozd
eloirasok lehetové teszik— a természeti értékek karositasa, sérelme nélkiil, a
természetvédelmi célokkal dsszhangban létesithetdk, teriiletet felhasznalni csak gy szabad,
hogy a teriilethasznalat a természeti értéket jelentd életkozosségek €letfolyamatait és €lohely-
viszonyait, a bioldgiai sokféleséget ne karositsa, a természeti értékeket ne veszélyeztesse.

b) kozlekedési és kozmii épitmények kizardlag abban az esetben Iétesithetok, ha a
természetkozeli é16helyek fenntartasa, az 6kologiai kapcsolatok mitkkddése biztosithato,

c) szélerdmii, naperdmii nem helyezhetd el, kivéve a sajat energiasziikséglet kielégitését
szolgalo, haztartasi méretli kiserdmiivet, épiileten elhelyezve,

d) banyaszati tevékenység folytatdsa a banyaszati szempontbol kivett helyekre vonatkozé
eldirasok szerint torténhet, 1) célkitermelShely és kiilfejtéses miivelésii banyatelek nem
1étesithetd, meglévo kiilfejtéses miivelésii banyatelek horizontalisan nem bdvitheto,

e) invazids novényfajok telepitése tilos, ¢éléhelyvédelmi szempontbdl fasitds soran csak
tajhonos, a tertiletre jellemz6 lombhullato fafajok telepithetok.

(3) A szabalyozasi terven jeldlt, orszagos védettséget €lvezd (ex lege védett) kunhalmok
teriiletén ¢épitési tevékenységek oly modon folytathatok, hogy a kunhalmok jellegzetes
alakzata ne sériiljon, épitési tevékenység soran terepalakitas kunhalom tertiletét nem érintheti.

(4) A szabalyozasi terveken jelolt ,,tajképvédelmi terlileten” a taji jellegzetességek, a jellemzo
természetes rendszerek megdvasa biztositando. A tijképi egység meglrzése ¢és a

hagyomanyos tdjhaszndlat fennmaraddsa érdekében a telekhasznalat és épités soran:

a) szélerdmi és naperémi nem helyezhetd el, kivéve a sajat energiasziikséglet kielégitését
szolgalo, haztartasi méretli kiserémiivet,

b) banyaszati tevékenységet a banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozo szabalyok
szerint lehet folytatni,

c) a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és energetikai infrastruktira-hdlozatokat a tajképi
egység megoOrzését €s a hagyomanyos tajhasznalat fennmaradésat nem veszélyeztetd miiszaki
megoldasok alkalmazasaval kell megvaldsitani.
IV. Fejezet
Kornyezetvédelmi eldirdsok
5. A leveg6 védelme
6.§ (1) Levegotisztasag-védelmi szempontbol védelmi Ovezetet igényld Uj épitmény,

létesitmény kizardlag oly modon alakithato ki, helyezhetd el, hogy a védelmi Gvezet nem
¢érinthet:



a) lakoteriiletet, vegyes tertiletet, lidiildteriiletet, sport- és rekre4cids célu kiilonleges teriiletet,
zoldteriiletet, kozjoléti erddteriiletet, tovabba

b) védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, valamint az orszdgos 6koldgiai haldzat
magteriiletét és 0kologiai folyoso tertiletet.

(2) Levegotisztasag-védelmi védodvezeten beliil lako-, tidiiléépiilet, oktatasi, egészségiigyi,
szocidlis ¢s igazgatdsi célu épiiletek - kivéve a telepitésre keriild, és a mar miikodo
légszennyezo forrasok miikddésével osszefliggd épitményt - nem helyezhetdk el.

(3) Lakotertilet, vegyes teriilet, Udiiloteriilet, idegenforgalmi, sport- €s rekreacids célu,
zoldfeliileti intézmény jellegli kiilonleges teriilet (nagykiterjedésii sportteriilet, rekreédcios
teriilet, temetd teriilet), valamint zoldteriilet, kozjoléti erddteriilet rendeltetésszerli hasznalatat
pontszerl vagy diffuz 1égszennyezés és bliz nem korlatozhatja.

(4) Levegotisztasdg-védelmi szempontbdl Okologiailag érzékeny, sériilékeny teriileteknek
tekintendok:

a) a védett természeti teriiletek,

b) a Natura 2000 teriiletek,

¢) az orszagos Okoldgiai halozat magteriiletei és dkologiai folyoso tertiletei,

d) a kozjoléti erdoteriiletek.

(5) Levegdtisztasag-védelmi szempontbol Okologiailag érzékeny, sériilékeny teriiletek

térségében kizardlag olyan épitmények, létesitmények helyezhetdk el, amelyek lizemelése
esetén az okologiailag sériilékeny teriiletekre vonatkoz6 hatarértékek teljesiilnek.

6. A klimavaltozas kedvezdtlen hatasai elleni védelem

7.§ (1) A Vt, Vi, Gksz, Gip és K-Mii jeli teriiletek épitési Ovezeteiben a telkek kotelezden
zoldfeliilettel boritott teriiletének legalabb felét a klimavaltozas kedvezotlen hatdsainak
kompenzalasa érdekében haromszintli ndvényallomanyu zdldfeliiletként kell kialakitani.

(2) A kozteriiletek terepszint alatti felhasznaldsanal, a kozmiivek elhelyezésénél,
rekonstrukcidjanal a kozteriileti ndvényzet, fasorok védelmét biztositani kell. Kdozteriileten
novényzetet kivagni csak indokolt esetben, a fas szari ndvények védelmérdl szold orszagos
érvényll jogszabaly betartdsaval lehet.

7. A 161d védelme

8.§ (1) Epitési tevékenység soran feltoltések kialakitasara kornyezetet karosito anyag vagy
veszélyes hulladék nem hasznélhato fel. A teriileten talalhaté kdrnyezetet karositd anyagokat
a tereprendezés soran el kell tavolitani. Fert6zott, szennyezett talaji teriiletet felhasznalni csak
jogszabalyban eldirt mentesitést kovetden szabad.

(2) Epitési munkdknal a teriilet elokészitése soran a termdfold védelmérdl, a talaj felsd
humuszos termdrétegének Osszegyljtésérdl, kezelésérdl és ujrahasznositasardl az épittetd



koteles gondoskodni. Az épitési munkak sordn biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok a
term6fold mindségében kart ne okozzanak, szennyezd anyag a talajba ne keriilhessen.

(3) Epitési tevékenység soran a telkek terepfelszine csak ugy alakithatd, hogy a teriileten 16v6
talaj er6ziovédelme, a rézsiik allékonysaga és a felszini vizek elvezethetdsége a telek teriiletén
beliil rendezetten biztositott legyen.

8. A felszini és felszin alatti vizek védelme

9. § (1) Epitmények oly modon helyezhetdk el, hogy a felszini vizek természetes lefolyasat ne
akadalyozzak, a vizi-létesitmények allapotat, lizemeltetését, fenntartdsat ne veszélyeztessék,
tovabba a viz mindségét ne karositsak.

(2) A vizmedrek feliszapolodasat, kedvezotlen valtozasat okozd, természetes allapotat vagy
funkcionalis miikodését befolydsold teriilethasznalat nem folytathatd, ilyen épitmény nem
helyezhetd el.

(3) Terepszint alatti épitmények kizarolag a felszin alatti vizek mozgéasat nem akadalyozo, az
érintett térség vizhaztartasat nem befolydsold6 modon létesithetdk. Terepszint alatti épités
esetén a felszin alatti vizek tovabbvezetését meg kell oldani.

(4) 20, vagy annal tobb gépkocsit befogado parkold csak olyan modon alakithatéd ki, hogy a
feliiletén Osszegytlijthetd legyen a csapadékviz. A fenti esetben, valamint gazdasagi
tertileteken beliil kialakitott utburkolatoknal a csapadékviz csak hordalék- és olajfogo
mitargyon keresztiil vezethetd a csapadékviz-elvezetd halozatba.

(5) A felszini vizek Ontisztuldsanak eldsegitése miatt a vizek kornyezetében épitmények
elhelyezése esetén a vizfolydsok mentén a természetkdzeli nadas, ligetes fas tarsuldsok,
természetkozeli 0koszisztémak védelmét biztositani kell. A szabalyozasi terven feltiintetett,
vizbazis hidrogeoldgiai védodvezetek teriiletén érvényesiteni kell a vizbazisok teriiletére
vonatkoz6 orszagos érvényll kovetelményeket és korlatozasokat.

9. Hulladékok kezelése

10.§ (1) Lako- és vegyes teriileten kizdrolag olyan, veszélyes hulladék keletkezését
eredményez6 funkcidju épitmények helyezhetdek el, melyek a lakossag alapfoku ellatasat
szolgaljak, kiilonosen gydgyszertar, orvos, javitdszolgaltatasok, szépségipari szolgaltatasok,
vendéglatas, élelmiszeriizlet.

(2) A hulladékgazdalkodési kozszolgéltatasba, koziizemi szennyvizcsatorna-hdlozatba nem
bekapcsolt teriileteken a teriilet tulajdonosa koteles gondoskodni a keletkezd szennyviz,
kommunalis és egyéb hulladék épitményben torténd artalommentes atmeneti tarolasarol és
elszallitasarol.

10. A kdrnyezeti zaj elleni védelem

11. § (1) Zajt kibocsato, rezgést okozé 1étesitmény kizardlag abban az esetben 1étesithetd, ha
az altala okozott kdrnyezeti zaj, rezgés a telepiilésszerkezeti tervben szerepld meglevo és
elhatarozott teriilet-felhasznalasok teriiletén a kiilon jogszabalyban meghatarozott zajterhelési
hatarértékeket nem haladja meg.



(2) Uj 1t tervezésekor a kornyezeti zaj elleni védelem eszkozei az it melletti teriileteken a
telepiilésszerkezeti tervben szerepld meglevd ¢€s elhatarozott teriilet-felhasznalasainak
figyelembevételével tervezendok.
(3) Meglévo épiiletek atépitése esetén, amennyiben az épiilet védendd homlokzata eldtt a
kozlekedési kornyezeti zajszint miatt a kiilsé téri zajterhelési hatarértékek nem teljesithetok,
zaj ellen védendd épiiletek, valamint védendd helyiségek kizarolag abban az esetben
1étesithetdk, ha a vonatkozo jogszabaly szerinti belso téri zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.
V. Fejezet
Katasztrofavédelem

12. § (1) Turkeve vonatkozo jogszabaly szerinti katasztréfavédelmi besorolasa 1. kategoria.

(2) A ttiziviz ellatast biztositani kell. Ha a mértékadé tliziviz kozhalozatrol nem biztosithato,
akkor

a) a kozhalozat altal biztosithatd tlizivizigény feletti igényre helyi tliziviztarolo létesitése
sziikséges (amennyiben azt az Gvezeti eldirasok nem tiltjak),

b) épiilet tlizszakaszolasaval csokkenteni kell a tizivizigényt a kdzhaldzat altal biztosithato
mértékig,

c¢) a kozhaloézat kapacitas bovitésével kell a tliziviz-ellatast biztositani.

(3) Az uthalozatot ugy kell kialakitani, hogy az biztositsa a tlizoltésag vonulasat és alkalmas
legyen a tlizolto gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és miitkddésére.

VI. Fejezet
Koézmiivek el6irdsai
11. Kozmiivesités és elektronikus hirkozlés altalanos eldirasai
13.§ (1) A meglévd és a tervezett kozcélu kozmithaldzatok és 1étesitményeik, tovabba azok
agazati eldirdsok szerinti kozmii-véddtavolsagai (biztonsagi Ovezetei) szadmara kozteriileten,
vagy kozmiiteriileten kell helyet biztositani. Ett6l eltérni csak az agazati el6irasok betartasaval
lehet.
(2) A kozmuvesitésre kertil6 teriileten telkenként kell a kozhaldzathoz 6nalld bekotésekkel €s
mérési helyekkel csatlakozni, kozmiivek elhelyezésénél a kozmiihalozatokhoz vald
hozzatérhetoségre figyelemmel kell lenni.
(3) Uj 1t épitésénél, teljes ttrekonstrukcional:

a) Kozforgalmu 1t esetén

aa) a tervezett kozmiivek egyidejli megépitésérol,



ab) a meglevd kozmiivek sziikséges felujitasarol,

ac) a csapadékvizek elvezetésérol,

ad) beépitésre szant terlileten a megvilagitasrol

gondoskodni kell.

b) magan 1t esetén (kdzforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)

ba) a tervezett kozmiiveket a kozforgalmi utakra vonatkozd kozmiifektetési eldirasoknak
megfelelden kell megépiteni

bb) a csapadékviz elvezetését ki kell épiteni

bc) a beépitésre szant teriileten a kozlekedésbiztonsag igényét kielégitd térvilagitasrol kell
gondoskodni.

(4) A meglévo kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor:
a) a feleslegessé valt kozmiivet, halozatot €s 1€tesitményt el kell bontani,

b) az indokoltan foldben maradd vezeték, létesitmény betomedékelését, felhagyasat
szakszeriien kell megoldani.

(5) A kézmuvezetékek atépitésekor és 1j vezeték fektetésekor a raciondlis teriiletgazdalkodas
érdekében:

a) a beépitésre szant teriileteken a kozmiivezetékek helyét ugy kell kijeldlni, hogy
aa) 12 m-t meghaladd, 14 m szabalyozasi szélességet el nem érd utcakban legalabb egyoldali,

ab) 14 m szabdlyozasi szélességet meghaladd szélességli utcakban kétoldali fasor telepitését
ne akadalyozzék meg.

b) 8 m-nél kisebb telekszélességli utak viztelenitését az elszallitandd vizmennyiség
figgvényében folyokaval, vagy zart csapadékcsatorna épitésével kell megoldani.

12. Koézmiivesités mértékének az eldirasa
14. § Uj épités, vagy hasznalati méd megvaltoztatdsa akkor lehetséges, ha:

a) a beépitésre szant teriileten - a meglevd tdiiléteriilet €s a kiilonleges beépitésre szant
teriiletbe sorolt mezdgazdasagi lizemi teriilet kivételével - biztositott:

aa) a teljes kozmuellatds: koziizeml villamosenergia ellatds, kozhalozati vizellatas,
koziizemii-k6zhalozati szennyvizelvezetés ¢€s termikus energiaellatas foldgazzal, vagy

villamosenergia és/vagy megujulé energiahordozdval

ab) jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljesiilnek,



ac) az épitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,

b) a beépitésre szant meglevd tdiildteriileten is a teljes kozmiiellatas biztositasa sziikséges,
ettdl eltérni csak azokndl a még csatornazatlan teriileten fekvé iidiilo telkeknél lehet, ahol a
keletkezd szennyvizmennyiség a havi egyszeri szennyvizszippantasnal (atlagosan nem haladja
meg a keletkez6 szennyviz a napi 200 I/nap-t) tobbet nem igényel és biztositott:

ba) a kozcsatorna haldzat kiépitéséig atmenetileg a kozlizemli villamosenergia ellatés,
kozhalozati vizellatas, termikus energiaellatds foldgazzal, vagy villamosenergia és/vagy
megujuléd energiahordozdval, valamint a szennyviz viz-zardsagi probaval igazoltan, vizzardéan
kivitelezett, fedett, zart medencébe torténd Osszegyiijtése €s a kijelolt liritd helyre szallittatasa.

bb) jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljesiilnek,
bc) az €pitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,

c) a beépitésre szant kiilonleges —mezdgazdasagi lizemi- teriileteken is a teljes kozmiiellatas
biztositasa sziikséges, ettdl eltérni csak azokndl a még csatorndzatlan, koziizemi vizellatassal
rendelkezd teriileten fekvd telkeknél lehet, amelyek az iizemeld csatornahalézatot 200 m-en
beliil nem érik el €s biztositott:

ca) a kozcsatorna halozat kiépitéséig atmenetileg a koziizemii villamosenergia ellatas,
meglevd kozhalozati vizellatds, termikus energiaellatds foldgazzal, vagy villamosenergia
és/vagy megljuld energiahordozdval, valamint a szennyviz viz kezelésének szennyvizpotloval
torténd megoldéasa az arra vonatkozo eldirdsok teljesitésével.

cb) jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljesiilnek,

cc) az épitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,

d) a beépitésre szant kiilonleges —mezdgazdasagi iizemi- teriileteken is a teljes kozmiuellatas
biztositdsa sziikséges, ettdl eltérni csak azoknal a még csatorndzatlan és kozlizemi
vizellatassal nem rendelkezd teriileten fekvd telkeknél lehet, amelyek az iizemeld
csatornahalézatot 200 m-en beliil nem érik el és biztositott:

da) a kozcsatorna haldzat kiépitéséig atmenetileg a kozlizeml villamosenergia ellétés,
meglevo sajat vizbeszerzésrol lizemeltetett vizellatas, termikus energiaellatas foldgazzal, vagy
villamosenergia és/vagy megujuld energiahordozdval, valamint a szennyviz viz kezelésének
szennyvizpotloval torténd megoldasa az arra vonatkoz6 eldirasok teljesitésével.

db) jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkoz6 eldirasai teljesiilnek,

dc) az épitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,

e) vizmilkutak véddteriiletén, tovabbd vizmindség védelmi teriiletek Gvezetén, valamint
belvizzel veszélyeztetett terlileten emberi tartozkodasra alkalmas épitmény esetén

biztosithato:

ea) a kozegészségligyi hatosag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,



eb) a kozlizemi villamosenergia-ellatas,
ec) jelen szabalyozés szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eldirdsai teljesiilnek,
ed) az épitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,

f) a beépitésre nem szant b) bekezdés ald nem tartozo teriileten, emberi tartdzkodasra
alkalmas épitmény esetén biztosithato:

fa) a kozegészségligyi hatosag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,

tb) a koziizemi villamosenergia-ellatas,

fc) jelen szabalyozas szennyvizre €s csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljesiilnek,
fd) az épitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett

g) a beépitésre nem szant teriileten, emberi tartdzkodasra nem szolgald épitmény esetén a
teriilet kozmivesitetlen maradhat.

13. Vizellatas
15. § Uj koziizemi vizeloszto haldzat csak a szennyvizcsatorna haldzattal egyiitt épithetd.
14. Szennyvizelvezetés

16.§ (1) A telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletén a felszin alatti vizek védelme érdekében
sem szennyviz, sem tisztitott szennyviz kozvetlen talajba nem szikkaszthatd, melyet az
¢épitmények kialakitasa, elhelyezése esetén figyelembe kell venni.

(2) A telepiilésen keletkezd szennyviz elvezetésére Ujonnan kizarolag elvalasztott rendszerti
vizelvezetés épithetd.

(3) Vizmiikutak védoteriiletén, tovabba vizmindség védelmi teriiletek Ovezetén, valamint
belvizzel veszélyeztetett teriileten fekvo beépitésre szant kiilonleges- mezdgazdasagi tlizemi-
teriileten és beépitésre nem szant teriileten 1étesitendd épitményekbdl a szennyviz kérnyezet
karositasa nélkiili kezeléséhez, ha:

a) a szennyviz kozcsatorna halozat 200 m tavolsdgban rendelkezésre all, akkor a kdzhalozati
csatlakozast ki kell épiteni a keletkezd szennyviz mennyiségétdl fliggetlentiil,

b) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg a helyi szippanto-kocsi
szallitokapacitasat és 200 m-t6l nagyobb tavolsagra érheté el a kozcsatorna halozat, a
szennyvizeket viz-zarosagi probaval igazoltan, vizzardan kivitelezett, fedett, zart medencébe
kell 6sszegytijteni és a kijelolt iiritd helyre szallittatni.

c) a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja a helyi szippantd kocsi
szallitokapacitasat (kb. 5-7 m*-t) és 200 m-t8l nagyobb tavolsagra érhetd el a kdzcsatorna
haldzat, akkor helyben létesitendd szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhato:



ca) ha a tisztitott vizek szamara a megfelel6 felszini befogadd rendelkezésre 4all (tisztitott vizet
sem szabad talajba szikkasztani)

cb) ha az egyéb -elbirdsok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhat6sagok
hozzéjéarulnak,

cc) a kisberendezés védoteriilet igénye nem nyulhat tal a targyi telken,

cd) a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogaddhoz
igazitva az illetékes szakhatdsag meghataroz,

ce) ha barmelyik illetékes szakhatosdg nem ad hozzdjaruldst a helyi szennyviztisztitd
kisberendezés Iétesitésére, ki kell épiteni a kozcsatorna csatlakozast az barmekkora
tavolsaggal érhet? el.

(4) A beépitésre szant kiilonleges- mezdgazdasagi lizemi- teriileten és a beépitésre nem szant
teriileten, amelyek nem tartoznak a (3) bekezdés ald, 1étesitendd épitményekbdl a szennyviz
kornyezet karositasa nélkiili kezeléséhez, ha:

a) a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg a helyi szippantd kocsi szallitd
kapacitasat (kb. 5-7 m3-t) a szennyvizeket viz-zardsagi probaval igazoltan, vizzaréan
kivitelezett, fedett, zart medencébe kell 6sszegytijteni és a kijeldlt {iritd helyre szallittatni.

b) a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja a helyi szippantd kocsi szallitd
kapacitasat (kb. 5-7 m3-t) akkor helyben létesitendd szennyviztisztitdé kisberendezés is
alkalmazhat6:

ba) ha a tisztitott vizek szdmara a megfelel felszini befogado rendelkezésre all (tisztitott vizet
sem szabad talajba szikkasztani)

bb) a kisberendezés védobteriilet igénye nem nyulhat tul a targyi telken,

bc) a tisztitoberendezéssel azt a tisztitdsi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogadohoz
igazitva az illetékes szakhatdsag meghatéaroz,

bd) ha barmelyik illetékes szakhatdosag nem ad hozzajaruldst a helyi szennyviztisztito
kisberendezés l1étesitésére, ki kell épiteni a kozcsatorna csatlakozast.

(5) Kozmiipotloként a zart tarold medence csak akkor alkalmazhato, ha a telek allando
megkozelithetdségére a megfeleld (paraméterti €s kiépitettségii) kozhalozati utkapcsolat
biztositott.

(6) Kozcsatornaba, csak az arra el6irt és megengedett szennyezettségli szennyvizek
vezethetok. Attol eltérd szennyezettségl (kiilondsen karos és veszélyes anyagokat tartalmazo)
szennyvizeket a kdzcsatornaba vezetés eldtt, a szennyezettséget okozé telephelyen beliil kell
el6tisztitani, ill. elokezelni a kdzcsatornaba vezetésre vonatkozo eldirasok biztositasaig.

(7) A szennyviztisztitd telep kornyezetterheld hatasteriilete 500 m, a szennyvizatemeld
mitargy védotavolsaga:



a) védelem nélkiil 150 m
b) blizzarral ellatva 20 m
c¢) hatasvizsgalat alapjan megallapitott mérettel

d) a kijelolt védotavolsagan, hatasteriileten beliil 0j teriilethasznositasra teriiletet igény
bevenni csak kornyezetvédelmi hatastanulmany alapjan lehet, az abban eldirtak betartasaval.

15. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés

17.§ (1) Ha a vizgazdalkodasi teriilet ingatlan-nyilvantartasi helye a valosagban elfoglalt
helyétdl eltér, a foldhivatali nyilvantartast kell figyelembe venni. Az ebbdl ad6dé kartalanitas
nem az dnkormanyzatot terheli.

(2) Vizfeliiletek karbantartasdnak céljara biztositandd parti séavot kell kijelolni a vizfolyas
kezeldjének és azon érvényesiteni kell a vizgazdalkodasi teriiletre vonatkoz6 eldirdsokat. A
partél kijelolése hianyaban, annak kijel6léséig a parti sav méretével azonos savot a meder
telek hataratol szabadon kell hagyni a mederkarbantartd szamara.

(3) A telepiilés teriiletén a csapadékviz elvezetd halozatot elvalasztott rendszeriiként kell
kiépiteni. A beépitésre nem szant teriileteken is legalabb a nyilt arkos csapadékviz elvezetési
rendszert ki kell épiteni.

(4) Ha a telek beépitése, burkoltsag novelése hatasara az elvezetendd csapadékviz mennyisége
meghaladja a telekrdl korabban elvezetendd csapadékviz mennyiségét, a tobblet csapadékviz
visszatartdsat elsOdlegesen telken beliil kell az épittetdnek megoldani. Amennyiben
miiszakilag ez nem megoldhato, gy a telken kiviili befogadoba a befogad6 tizemeltetdje altal
meghatarozott mennyiségii és mindségli csapadékviz vezethetd.

(5) A nyilt arkos vizelvezetd halozat feletti kocsi behajtok az arok vizszallitdo képességét nem
korlatozhatjék, ezért az atereszt ugy kell kialakitani, hogy

a) a kocsi behajtd 3,5 m-nél szélesebb nem lehet,

b) a vizszallitas akadalymentes legyen,

c¢) amennyiben a telekhaszndlat 3,5 m-nél szélesebb kocsi behajtdo kialakitasat teszi
sziikségessé, egyedileg kell biztositani, hogy a csatorna nedvesitett keresztmetszete ne
csokkenjen le, a karbantartas biztosithato legyen és a vizszallitas akadalymentes legyen.

d) A telekhatarra épitett épiiletek ereszcsatornait, valamint a telkekr6él a csapadékviz
kivezetést csak terepszint alatt szabad az wutcai vizelvezetdé halozatba vezetni, a
csapadékcsatorna kezel6jének hozzéjarulasaval.

16. Arvizvédelem

18. § (1) Hullamtérbe az épitési Gvezeti, dvezeti eldirasok figyelembevétele mellett épiilet
épitésénél a padloszint a mértékadd arvizszint + 1 m biztonsagi magasitdsnak megfeleld



szinten jelolhetd ki és figyelembe kell venni, hogy az arvizi védelmét egyedileg kell
megoldani és az épiilet arhullamok levonulasakor elontésre kertilhet.

(2) A hullamtéri teriiletre vonatkozd jogszabalyban megengedett hasznositastdl eltérd uj
hasznositast épitési tevékenység csak akkor lehetséges:

a) ha az arviz elleni védelem mar kiépiilt, illetve megoldott

b) az arvizi védelem kiépitése, kialakitasa az illetékes hatdsagokkal engedélyezett mddon
tortént

c) a teriilet mentetté valt és annak a szilikséges atmindsitése is megtortént.

d) 4 utépités esetén annak muszaki kialakitasakor a viz akadalymentes teriilését, aramlasat
biztositani kell.

e) toltésen ut akkor épithetd, ha a toltés az Ut terhelésére méretezett.

(3) Toltés mentett oldalan a fakadovizzel veszélyeztetett savban felszin alatti épitési
tevékenység csak az illetékes viziigyi hatosaggal egyeztetve végezheto.

17. Villamosenergia ellatas

19. § (1) Teriiletgazdalkodas érdekében beépitésre szant teriileten iizemeld fold feletti haldzat
rekonstrukcioja, a telepiilésképi rendeletben eldirtak szerint épitheto.

(2) Beépitésre nem szant teriileten —erdéteriilet kivételével- egy oldali k6zds oszlopsoron kell
a villamosenergia szolgéltatast nyajtd és a vezetékes hirkozlési haldzatokat elhelyezni,
amelyre egyben a felmeriilo kozvilagitasi igény esetén, a kozvilagitast szolgalo lampafejek is
elhelyezhetdek.

a) K6z0s oszlopsorra valo telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd haldzatot
foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

b) Erdéteriileten fold feletti halozatépités csak akkor lehetséges, ha az, nem igényel erddirtast,
ha a fold feletti halozatépitésre erddirtas igénye meriilne fel a halozatot az erd6karbantartést is
szolgald nyiladékban foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(3) Uj épiilet létesitése esetén villamosenergia ingatlan-bekotést a telepiilés belteriiletén mar
csak foldalatti csatlakozas kiépitésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a kozhalozat
oszlopsoron halad.

18. Foldgazellatas

20. § Elokerttel rendelkezd épiileteknél a telekhatar és az épiilet kozott gazvezeték csak
foldben épithetd.

19. Vezetékes elektronikus hirkozlés



21. § (1) Tertiletgazdalkodés érdekében beépitésre szant teriileten lizemeld fold feletti halozat
rekonstrukcioja, a telepiilésképi rendeletben eldirtak szerint épitheto.

(2) Uj elektronikus hirkozlési haldzatokat, beépitésre nem szant teriileten teriiletgazdalkodasi
okokbol a villamosenergia elosztasi, a kozvilagitasi és egyéb hirkozlési szabadvezetékekkel
kozos, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a kozvilagitast szolgald lampafejek
is elhelyezhetdek.

20. Vezeték nélkili elektronikus hirkozlés

22. § Vezeték nélkiili szolgaltatas halozatainak €s létesitményeinek elhelyezési lehetdségét a
telepiilés arculati kézikonyv és telepiilésképi rendelet rogziti.

VIIL. Fejezet
Védoteriiletek - Védotavolsagok - Hatastertiletek
23. § (1) A kozmuivezetékek jogszabalyokban eldirt véddteriileteit biztositani kell.

(2) Az igazgatasi teriileten épitési korlatozas all fenn a kozutak mentén a kozati kozlekedésrol
sz016 1988. évi I. térvényben (a tovabbiakban: Kozati kdzlekedési tv.) foglaltak szerint.

(3) A szennyviztisztitdé 500 m-es védotavolsagan beliil lako- idiilo- és vendéglatod épiilet,
¢lelmiszer tarold, és feldolgozd gazdasagi épiilet, létesitmény, tovabba széllasféréhely nem
helyezhet6 el.

(4) A vizmikutak koriili 10 m sugaru teriileten be kell tartani a belsdé véddovezetre kiilon
jogszabalyban eldirt korlatozasokat.

(5) Az éarvizvédelmi toltés 10-10 m-es véddsavjan beliil épiiletet €s a toltés allagat
vesz€lyeztetd, a toltés karbantartdsat gatlo, vagy az arvizi védekezést gatld épitményt és
novényzetet nem szabad elhelyezni, a véddsavokon gyepmiivelés tartando fenn. A t6ltés feldli
telekhatarra zart kerités nem épithet6. A hulldmtéren elhelyezett nem vizgazdalkodasi célt
szolgalo 1étesitmények megkdzelitését a véddsavon kiviil kell megoldani.

VIII. Fejezet

Egyes sajatos jogintézményekkel kapcsolatos eldirdsok; Tilalmak, telekalakités,
teleptilésrendezési kotelezések, kozteriilet-alakitas

21. Telekalakitas

24.§ (1) Telekalakitas (telekcsoport ujraosztas, telekfelosztas, telekegyesités, telekhatar
rendezés) csak a rendezési terv eldirasaival 6sszhangban torténhet.

(2) Nyulvanyos telek tjonnan a telepiilésen nem alakithato ki.
(3) Maganutak kialakitdsat telekalakitéasi terv soran kell meghatarozni, a kozforgalom eldl el

nem zart maganutakat a vonatkozo jogszabaly szerint a kozatnak megfeleld paraméterekkel.
A telkek megkozelitésére szolgalé maganutnak a telkekre eldirt kozmiiellatas biztositasara is



alkalmasnak kell lennie. A kozforgalom eldl el nem zart zsdk maganutak végén végfordulot
kell kialakitani. A legaldbb 12 méter széles maganutakat legalabb egyoldali fasorral kell
kialakitani.

(4) A  beépitésre szant teriiletek megkozelitését biztositdO maganutak minimalis
telekszélességének legalabb 12 méternek kell lennie, a négynél kevesebb lakas vagy tidild
megkozelitését biztositd magénutak minimalis telekszélességének legaldbb 8 méternek kell
lennie.

(5) Lakoteriileten telekalakitassal 1étrehozhatod 0j telek, ha arrdl a részletes épitési Gvezeti
eldiras mashogy nem rendelkezik, legfeljebb az egyes épitési Ovezetekben eldirt legkisebb
kialakithato telekméret haromszorosa lehet. Jelen eldiras a telepiilésképi rendelet szerinti helyi
tertileti védelem alatt all6 teriiletekre nem vonatkozik.

(6) A meglévo telkeket meg lehet osztani, ha a telekmegosztas utan mindegyik 10j telek eléri
az dvezetben eldirt telektertiiletet, szélességet vagy mélységet,- 5% eltéréssel.

(7) Telekhatarrendezés abban az esetben is engedélyezhetd, ha az ily modon kiegésziilo telek
eldirds szerinti paraméterei kiegészités utdn is kisebbek maradnak az Ovezetben eldirt
minimumnal, de az elcsatolassal érintett telek tovabbra is megfelel az 6vezeti eldirasoknak.

(8) A szabalyozasi terven ,telekcsoport Ujraosztassal érintett teriilet”-ként jelolt tertilet
beépitésének feltétele az érintett telekcsoport Gjraosztasa.

22. Telepiilésrendezési kotelezések
25.§ A Szabalyozéasi terven jelolt ,Beiiltetési kotelezettséggel érintett teriilet”-et az
épittetdnek vagy a telekkel rendelkezni jogosultnak, a Szabalyozasi terven jelolt szélességben,
az ¢épitési tevékenységgel egyidejlileg védo zold savként kell kialakitani, és azt folyamatosan
fenntartani.
IX. Fejezet
Epités altalanos szabalyai
23. Epités altalanos feltételei

26. § (1) Az épitési helyen kiviil es6 meglévo épiilet, épliletrész felujithatd, korszeriisitheto,
atalakithato, de csak ¢épitési helyen beliil bdvithetd, ha megfelel az egyéb Ovezeti
eldirasoknak.

(2) Kialakult allapota szerint két Ovezetbe, vagy ¢€pitési Ovezetbe esO telek egyes
telekrészeinek beépithetdségét az érintett Ovezet beépitési paraméterei szerint kell figyelembe

venni, a telek adott 6vezetbe esé részének megfelelden.

(3) Minden épitési dvezetben és beépitést megengedd Ovezetben melléképitmény - kivéve
kozmi - csak a f6épitménnyel egy idOben, vagy a féépitmény utan épithetd.

(4) Az ¢épitési dvezetekben terepszint alatti beépités, amennyiben az épitési dvezeti eldiras
lehetdvé teszi, csak az épitési helyen beliil végezhetd.



(5) Az épitési 6vezetekben melléképitmények a hatsokertben az OTEK eldirdsai szerint, a
telek tobbi részén kizardlag az épitési helyen beliil helyezhetdk el, kivéve a kozmi-
becsatlakozasi miitargy, a hulladéktartaly tarold 2,0 m magassagig, vagy 4 m* alapteriiletig, a
kerti épitmények.

(6) Az egyes épitési Ovezetekben elhelyezheté miitargyak — kivéve antennak, villamharité -
terepszinttdl mért legnagyobb magassidga nem haladhatja meg az épitési dvezetben eldirt
legnagyobb épiiletmagassag értékét — kivéve, ha az épitési Ovezet eldirasai masként nem
rendelkeznek.

(7) A telepiilés teljes teriiletén konténer épitmény, mobilhdz, jurta helyhez kotott miiszaki
létesitményként nem helyezhetd el.

(8) A telepiilés kozigazgatasi teriiletén konténer, felvonulasi épitmény csak ideiglenes
jelleggel, legfeljebb két év idOtartamra helyezhetd el, kizarolag felvonulasi létesitmények
céljara az épitési tevékenység idejére.

(9) Minden lakas és 1idiilé 6nallo rendeltetési egysége utan 1 személygépkocsi elhelyezését
kell biztositani.

(10) A kozteriileten beliili vizfeliilettel, illetve kozteriilet menti vizfeliilettel (csatorna, arok)
kozvetlen hatdros ingatlanok esetében a hidon keresztiili utkapcsolat is kozutkapcsolatnak
tekinthetd.

24. Tereprendezés, tamfal, kerités
27. § (1) Epiiletek, egyéb épitmények a természetes terepszinthez illesztetten alakithatok ki.

(2) Tereprendezés csak ugy végezhetd, hogy a szomszédos telekhatartol szamitott 1 méteres
terliletsavban az eredeti terepszint nem valtoztathaté meg, kivéve, ha a szomszéd telek mar
eltért az eredeti terepszinttdl, mely esetben a tereprendezést ahhoz igazodoan kell kialakitani.

(3) Amennyiben ¢épiilet elhelyezés soran rézsti kialakitasa szlikségessé valik, a rézsi
allékonysaganak biztositdsa érdekében 1,5 ldbasnadl meredekebb (33,69°-nal nagyobb
hajlasszogii) rézsli nem alakithatok ki.

25. Beépitési mod, épitési hely

28. § (1) Ujonnan beépitésre keriilé, vagy jelentSsen atépitésre keriil® teriileten oldalhataron
allo beépités esetén az épitési hely egyik hatarvonala az északi iranyhoz kozelebb eso
telekhatér, E-D tajolasu telkeknél a nyugati telekhatar.

(2) A mar tulnyomd részben beépitett telektombben oldalhataron 4llo beépités esetén az
¢épitési hely egyik hatarvonala a kialakult beépitési modhoz igazod6 telekhatar. Amennyiben a
tombre jellemzd oldalhatar nem dallapithatdé meg, az (1) bekezdés rendelkezését kell
figyelemebe venni.

(3) Az eldkert feldli épitési vonal beépitett utcaszakasz esetében legalabb 70%-ban az
ingatlan-nyilvantartasban is bejegyzett épiiletek kialakult épitési vonaldhoz igazodé legyen.



(4) Amennyiben az utcédban jellemzd elOkertméret nem allapithaté meg, tigy az eldkert
mélysége, mely egyben €pitési vonal is, 5 m.

26. Allattartas céljara szolgald épitmények

29. § Haszonallat és kedvtelésbdl tartott 16 elhelyezésére szolgald helyiség, istallo, o1, ketrec,
kifutd egyéb épitményektdl, 1étesitményektdl vald legkisebb tavolsaga:

a) nagytesti haszonallatok ¢és kedvtelésbol tartott 16 istalloja és sertésol a lakoépiilet
legkozelebb levé nyildszardjatol 16 m-re, fart vagy dasott kuttdl 25 m-re, szomszéd

lakoépiilettdl 15 m-re,

b) kistesti haszonallat és egyéb allat olja, ketrece a lakdépiilet legkozelebb levd
nyilaszargjatol 6 m-re, furt vagy asott kattdl 25 m-re, szomszéd lakdépiilettdl 10 m-re,

c) tragya- és tragyalétarold a lakoépiilet legkozelebb levd nyilaszardjatol, kozteriilettl 16 m-
re, furt vagy asott kuttdl 25 m-re, a felszini vizektdl kiilon jogszabalyban meghatarozott
tavolsagra helyezheto el.

27. Megtjul6 energiaforras hasznositasdnak épitményei
30. § (1) Haztartdsi méretiinél nagyobb teljesitményl naperdmii szdmara teriilet ujonnan
kizardlag a HESZ 2. mellékletét képezd ,,E-I” jelli tervlapon jeldlt ,,haztartasi méretiinél
nagyobb teljesitményli naperdmi létesitésére igénybe vehetd teriilet”-en beliil jeldlhetd ki,

amennyiben az elhelyezést mas jogszabaly nem tiltja.

(2) A HESZ 2. mellékletében jeldlt haztartdsi méretiinél nagyobb teljesitményti naperémii
1étesitésére korlatozas ala esd teriileten:

a) haztartasi méretlinél nagyobb teljesitményli naperémii nem létesithetd, kivéve a 0,5 MW-
nal kisebb névleges teljesitményli naperdmiiveket, melyek a 2. mellékletben lehatarolt alabbi
besorolasu teriileteken, épitési dvezetekben, dvezetekben elhelyezhetdk:

aa) gazdasagi teriiletek épitési Ovezeteiben,

ab) beépitésre szant kiilonleges teriiletek mez0gazdasagi lizemi teriilet épitési dvezeteiben,

ac) beépitésre szant kiilonleges teriiletek kozmiteriilet épitési Gvezetében,

ad) beépitésre nem szant kiilonleges teriiletek kozmilétesitmények teriilete Gvezetében,
valamint

ae) beépitésre nem szant kiilonleges teriilet repiilégépiranyito teriilet 6vezetében

b) haztartasi méretiinél nagyobb teljesitményli naperdmii kialakitdsa céljabol az a) pont
szerinti épitési dvezetbe, dvezetbe sorolt teriiletek Gjonnan nem alakithatok ki.

(3) Haztartasi méretiinél nagyobb teljesitményti szélerémii a HESZ 3. mellékletét képezd ,,E-
IT” jelt tervlapon jeldlt ,haztartdsi méretiinél nagyobb teljesitményli szélerdmi 1étesitésére



korlatozas ala eso teriilet”-en nem létesithetd, az ezen Kkiviil eso teriileteken is csak abban az
esetben létesithetd, amennyiben mas jogszabaly az elhelyezést nem tiltja.

MASODIK RESZ
Részletes ovezeti eldirdsok
X. Fejezet
Beépitésre szant teriiletek
28. Nagyvarosias lakoteriiletek

31.§ (1) A nagyvarosias lakoéteriilet (Ln) siiri beépitési, tobb 6nalld rendeltetési egységet
magaban foglald, 12,5 m-es épililetmagassagot meghalado, elsésorban lakod rendeltetésii
épiiletek elhelyezésére szolgal.
(2) Az Ln-1 jeli nagyvarosias lakoteriilet épitési Ovezetben elhelyezhetd épiilet a lako
rendeltetésen kiviil a helyi lakossag ellatasat szolgdld kereskedelmi, szolgaltatd, hitéleti,
nevelési, oktatdsi, egészségligyi, szocialis, sport, valamint kivételesen szallas jellegli és
igazgatasi rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az Lin-1 jelt épitési 6vezetben melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:
a) hulladéktartaly-tarolo
b) kirakatszekrény
c) kerti épitmény
d) zaszlotartd oszlop.

(4) Az Ln-1 épitési dvezetben telepitési tanulményterv és beépitési terv alapjan sorgardzsok
elhelyezhetok.

(5) Az Ln-1 jelti épitési 6vezetben kerités nem létesithetd.
(6) Az Ln-1 jelti épitési 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Legnagyobb beépitettség: 60 %

¢) Legkisebb zoldfeliileti arany: 20 %

d) Legnagyobb épiiletmagassag: 14,5 m

29. Kisvarosias lakoteriiletek



32.§ (1) A kisvarosias lakoteriilet (Lk) stirli beépitésii, tobb 0nallé rendeltetési egységet
magaban foglald, 7,5 m-es épiiletmagassdgot meg nem haladd lakdépiiletek elhelyezésére
szolgal.

(2) Az Lk-1 jelii kisvérosias lakoteriilet épitési Ovezetben elhelyezhetd épiilet a lako
rendeltetésen kiviil a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, hitéleti,
nevelési, oktatdsi, egészségligyi, szocialis, sport, valamint kivételesen széllas jellegli és
igazgatasi rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az LKk-1 jeli épitési ovezetekben melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk
el:

a) kozmi-becsatlakozasi miitargy
b) hulladéktartaly — tarold

c) kirakatszekrény

d) kerti épitmény

e) komposztalo

(4) Az LKk-1 ¢épitési dvezetben telepitési tanulméanyterv és beépitési terv alapjan sorgarazsok
elhelyezhetok.

(5) Az Lk-1 jelti épitési 6vezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: zartsoru
b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 180 m2
¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 8,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 60 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 30 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m
30. Kertvarosias lakoétertilet
33. § (1) A kertvarosias lakoteriilet (Lke) laza beépitésii, 0sszefiiggd nagy kertes, tobb 6nalld
rendeltetési egységet magaban foglalo, 4,5 m-es épliletmagassdgot meg nem halad6

lakoépiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) Az Lke-1 jelli épitési Ovezetben maximum 2 lakisos lakdépiilet, az Lke-2 épitési
Ovezetben maximum 1 lakésos lakoépiilet helyezhetd el.

(3) A kertvarosias lakoteriilet épitési dvezeteiben elhelyezhetd épiilet a lako rendeltetésen tul
a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, hitéleti, nevelési, oktatési,



egészségiigyi, szocidlis, az Lke-1 jeli épitési Ovezetben tovabba legfeljebb 4 szobaval
rendelkez0 szallas jellegii, valamint sport rendeltetést is tartalmazhat.

(4) Az épitési Ovezetek telkein a f6 rendeltetés szerinti funkcid kizardlag egy épiilettomegben
helyezhetd el.

(5) Melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmiibecsatlakozasi miitargy

b) kdzmilipo6tld mitargy

¢) hulladéktartaly- tarolod

d) kerti épitmény

e) haztartasi célu kemence, husfiist616, jégverem, z6ldségverem
f) allatkifuto

g) tragyatarolo, komposztalo,

h) sajat sziikségletet kielégité tiizeldanyagtarolo és terménytarolo.
(6) Az LKe-1 jelti épitési 6vezet eldirdsai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 550 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 14,0 m

d) Kialakithat6 legkisebb telekmélység: 35,0 m

e) Legnagyobb beépitettség: 30 %

f) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %

g) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m

(7) Az LKe-2 jelli épitési 6vezet eldirdsai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithato legkisebb telek tertilete: 300 m2

¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 10,0 m

d) Kialakithato legkisebb telekmélység: 20,0 m



e) Legnagyobb beépitettség: 30 %
f) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %
g) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
31. Telepiiléskdzpont vegyes teriiletek
34.§ (1) A telepiiléskdzpont vegyes teriilet (Vt) tobb 6nalldé rendeltetési egységet magaba
foglald, elsdsorban lako- és olyan telepiilési szintli egyéb rendeltetést szolgald épiilet

elhelyezésére szolgél, amely nincs zavaro6 hatassal a laké rendeltetésre.

(2) A telepiiléskozpont vegyes teriilet épitési Ovezeteiben elhelyezett épiilet a lakd
rendeltetésen tal:

a) igazgatasi, iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, szallas,

c) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis,
d) kulturalis, kozosségi szorakoztatd és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) A telepiiléskdzpont vegyes teriilet épitési ovezeteiben melléképitmények koziil az alabbiak
helyezhetdk el:

a) hulladéktartaly — tarolo

b) kirakatszekrény

c) kerti épitmény

d) zaszlotartd oszlop

(4) A Vt-1 jelii épitési Ovezetben elsdsorban telekigényes (oktatdsi, miivelodési, illetve
szallas-) létesitmények (6voda, altalanos- és kozépiskola, kollégium, oktatasi, miivelddési,
egészségiigyi intézmények), valamint lakoépiiletek helyezhetdk el.

(5) A Vt-1 jeli épitési ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithat6 legkisebb telek tertilete: 1000 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 16,0 m



d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 25 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 30 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m

(6) A Vt-2 jelt épitési dvezetben elsOsorban igazgatasi, miivelddési, egészségiigyi, illetve
iroda funkcioju 1étesitmények, valamint lakdépiiletek helyezhetdk el.

(7) A Vt-2 jelii épitési ovezet eldirdsai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithato legkisebb telek tertilete: 400 m2

¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 10,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 60 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 20 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 10,5 m

(8) A Vt-3 jelt épitési Ovezetben elsdsorban nagyobb kereskedelmi, vendéglato, valamint
szolgaltatd (beleértve a hdaziipart is) funkcioji I1étesitmények, tovabba lakoépiiletek
helyezhetdk el.

(9) A Vt-3 jelt épitési Ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 400 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 10,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 75 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 15 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 10,5 m

(10) A Vt-4 jelu épitési dvezetben elsdsorban nagyobb kereskedelmi, vendéglatd, valamint
szolgéltatd funkcidji Iétesitmények, tovabba magasabb szintli oktatdsi, tovabbképzési
intézmények, €s ahhoz kapcsolodé szallastérohely-1étesitmények (pl. kollégium) helyezhetok
el.

(11) A Vt-4 jelt épitési Ovezet eldirdsai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo



b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 400 m2
c¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 16,0 m
d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 75 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 15 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 15,0 m
32. Intézményi vegyes teriilet

35.§ (1) Az intézményi vegyes teriilet (Vi) elsdsorban igazgatdsi, nevelési, oktatési,
egészseégligyi, szocialis rendeltetést szolgald épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) Az intézményi vegyes teriilet épitési dvezeteiben elhelyezhetd épiilet az (1) bekezdésben
foglaltakon kiviil:

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgéltato, szallas,
c) hitéleti,

d) kulturalis, k6zdsségi szorakoztato,
e) sport és

f) lakd

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az Intézmények telkén, illetve épiiletében szolgalati, gondnoki lakédsok elhelyezése is
engedélyezhetd.

(4) A Vi-1 jeli épitési ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: oldalhataron allo

b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 1000 m?
¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 10,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 60 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 20 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 10,5 m

33. Kereskedelmi, szolgaltaté teriiletek



36.§ (1) A Gksz jellel jelolt épitési Ovezet elsOsorban a kornyezetre jelentds hatast nem
gyakorld gazdasagi tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A gazdasagi tevékenységi célu épiilet a tulajdonos, a hasznalo €és a személyzet szamara
szolgalod lako rendeltetést is tartalmazhat, telkenként legfeljebb egy lakassal. A Gksz jelii

Ovezetekben toltdallomas is elhelyezhetd.

(3) Kereskedelmi, szolgéltatd teriilet épitési Ovezeteinek épitési telkein tobb épiilet is
elhelyezhetd.

(4) Melleképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

a) hulladéktartaly — tarolo

b) kirakatszekrény

c) kerti épitmény

d) silo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo

e) szabadonallo és legfeljebb 6,00 m magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlotartd oszlop

(5) Technoldgiai sziikségszerlis€g esetén az €pitési dvezetben a megengedett legnagyobb
épiiletmagassagtol eltérés engedélyezhetd.

(6) A Gksz jelli épitési Ovezetekben az eltérd teriiletfelhasznalast teriilettel érintkezd
telekhatarok mentén egybefiiggd védo zold sav létesitendo.

(7) A Gksz-1 jeli épitési Gvezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 2000 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 30,0 m

d) Legnagyobb beépitettség: 35 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 25 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 9,0 m

g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 6,0 m

gb) az oldalkert: 4,5 m

gc) a hatsokert: 6,0 m



34. Egyéb ipari teriiletek
37.§ (1) Az egyéb ipari teriilet (Gipe) olyan gazdasagi célu ipari épitmények, nem jelentds
mértékll zavard hatdsu gazdasagi tevékenység épitményei, elhelyezésére szolgal, amelyek mas
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el. A Gipe jelii épitési Ovezetek elsGsorban a
kornyezetre jelentds hatast nem gyakorl6 ipari, energiaszolgaltatési €s a telepiilésgazdalkodas
épitményei elhelyezésére szolgalnak.

(2) A Gipe jelt épitési ovezetekben kivételesen elhelyezhetd a gazdasagi tevékenységi célu
¢épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalo, €s a személyzet szamara szolgalo lakas.

(3) Mell¢képiiletek és melléképitmények koziil csak az lizemeltetéshez és a technologidhoz
sziikséges épitmények helyezhetdk el.

(4) Technoldgiai sziikségszeriiség esetén az épitési Ovezetben a megengedett legnagyobb
épiiletmagassagtol eltérés engedélyezhetd.

(5) A Gipe jeli épitési Ovezetekben az eltérd teriiletfelhasznalasu teriilettel érintkezo
telekhatarok mentén egybefiiggd védo zold sav létesitendo.

(6) A Gipe-1 jelli épitési Ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithat6 legkisebb telek tertilete: 2000 m2
¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 35,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 50 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 25 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 12,0 m

g) Az épitési hely meghatarozdsanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 6,0 m

gb) az oldalkert: 6,0 m

gc) a hatsokert: 6,0 m

(7) A Gipe-2 jelii épitési Ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 4500 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 35,0 m



d) Legnagyobb beépitettség: 50 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 25 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 12,0 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:
ga) az elokert: 10,0 m
gb) az oldalkert: 10,0 m
gc) a hatsokert: 10,0 m
35. Altalanos gazdasagi teriilet eldirasai
38. § (1) Az altalanos gazdasagi teriilet (Ga) kornyezetre jelentds hatast nem gyakorl6 ipari €s
gazdasagi tevékenységi céli, tovabba kereskedelmi, szolgéltatd és raktar rendeltetésti
épitmények elhelyezésére szolgal.
(2) Az éltalanos gazdasagi teriileten lako rendeltetés nem helyezhet6 el.

(3) Technoldgiai sziikségszeriiség esetén az épitési Ovezetben a megengedett legnagyobb
épiiletmagassagtol eltérés engedélyezhetd.

(4) A Ga jeli épitési Ovezetekben az eltérd teriiletfelhaszndlasta teriilettel érintkezo
telekhatarok mentén egybefliggd védod zo6ld sav létesitendd. A lakotertilettel hataros telkeken
beliil a lakotelkek felé az SZT-I jelii Szabalyozasi terven jelolt szélességli védo zold sav
telepitendod.

(5) A Ga-1 jeli épitési Gvezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithat6 legkisebb telek tertilete: 2000 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 35,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 60 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 25 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 12,0 m

g) Az épitési hely meghatarozdsanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:

ga) az eldkert: 6,0 m

gb) az oldalkert: 6,0 m



gc) a hatsokert: 6,0 m
36. Hétvégi hazas teriilet

39.8 (1) A hétvégi hazas teriileten (Uh) legfeljebb két iidiiléegységet magaba foglald
udiiléépiiletek helyezhetok el. Az épitési dvezetben a teriilet rendeltetésével Osszhangban
1évo, és azt szolgald kereskedelmi, szolgaltato épitmények helyezhetok el.
(2) Melleképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kdzmiibecsatlakozasi miitargy
b) kdzmiipotld miitargy
¢) hulladéktartaly — tarold
d) kerti épitmény
e) napkollektor
f) sajat sziikségletet kielégito tiizeldanyag és gaztarolo.
(3) Az Uh-1 jeldi épitési 6vezet elbirasai:
a) Beépitési mod: oldalhataron allo
b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 550 m2
c¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 10,0 m
d) Kialakithat6 legkisebb telekmélység: 25,0 m
e) Legnagyobb beépitettség: 15 %
f) Legkisebb zoldfeliileti arany: 60 %
g) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
h) Eldkert: 5,0 m

37. Beépitésre szant kiilonleges teriiletek altalanos eldirasai
40.§ (1) A kiilonleges teriiletbe azok a teriiletek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetd
épitmények rendeltetésiik miatt jelentds hatast gyakorolnak a kornyezetiikre, vagy a

kornyezetiik megengedett kiilsé hatasaitdl is védelmet igényelnek.

(2) A kiilonleges teriiletek a Szabalyozési terveken jeldlteknek megfelelden az aldbbi épitési
ovezetekre tagolddnak:

a) K-Sp: nagykiterjedésii sportolasi célu tertilet,



b) K-St: strand, gy6gyfiirdo tertilete,
¢) K-Rek: rekreacios teriilet,
d) K-Vend: kiilonleges vendéglatas teriilete,
e) K-Mii: mezdgazdasagi lizemi tertilet,
f) K-Szt: szennyviztisztitd teriilete,
g) K-Km: kézmii teriilet,
h) K-G: garazsok, garazssorok teriilete.
38. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Nagykiterjedésii sportolési célu teriilet
41. § (1) A K-Sp épitési Ovezetbe a varosi sportpalyak, sporttelepek teriilete tartozik.
(2) A K-Sp épitési 6vezetekben az alabbi rendeltetések helyezhetdk el:
a) sport,
b) kulturalis, kozosségi szorakoztato,
c¢) vendéglaté-kereskedelmi,
d) iroda,
e) szolgalati, tulajdonosi lakas és
f) tarolas.
(3) A K-Sp ¢épitési 6vezetekben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas mitargy,
b) hulladéktartaly — tarolo,
c) kirakatszekrény,
d) kerti épitmény,
e) komposztalo és
f) zaszlotartd oszlop.

(4) A K-Sp/1 épitési dvezetben telkenként legfeljebb 1 szolgalati vagy tulajdonosi lakas
helyezhet6 el, melynek a brutté alapteriilete a 200 m?-t nem haladhatja meg.

(5) A K-Sp/1 épitési ovezet eldirasai:



a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 10.000 m?
¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 50,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 15 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 70 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 10,0 m
gb) az oldalkert: 10,0 m
gc) a hatsokert: 15,0 m
(6) A K—Sp/2 épitési Ovezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 3000 m*
c) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 30,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 40 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 12,0 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 10,0 m
gb) az oldalkert: 10,0 m
gc) a hatsokert: 10,0 m
39. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Strand, gyogyfiirdo teriilete
42. § (1) A K-St/1 épitési Ovezet a strand, gyogyfiirdo teriilete.
(2) A K-St/1 épitési dvezetben az alabbi rendeltetések helyezhetdk el:

a) sport,



b) kemping,

c¢) vendéglato,

d) k6zosségi szorakoztato,

e) kereskedelmi-szolgaltatoi,

f) szallashely-szolgaltato,

g) egészségligyi,

h) igazgatasi, iroda és

1) szolgalati, tulajdonosi lakas.

(3) A K-St/1 épitési dvezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas miitargy,

b) hulladéktartaly — tarolo,

¢) kirakatszekrény,

d) kerti épitmény,

e) komposztalo,

f) zaszlotartd oszlop és

g) a technoldgidhoz sziikséges mutargyak.

(4) A K-St/1 épitési ovezetben telkenként legfeljebb 1 szolgalati vagy tulajdonosi lakas
helyezhetd6 el, melynek a brutto alapteriilete a 200 m2-t nem haladhatja meg.

(5) A K-St/1 épitési dvezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 4000 m?
¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 50,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 20 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 60 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 9,0 m

g) Az épitési hely meghatarozasanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:



ga) az eldkert: 10,0 m
gb) az oldalkert: 5,0 m
gc) a hatsokert: 10,0 m
40. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Rekreacios tertilet

43.§ (1) A K-Rek/1 jeli kiilonleges beépitésre szant rekreacios terililet Ovezetbe a beltertilet
délkeleti szélén rekreécios, szabadid6 funkcioju teriilet tartozik.

(2) A K-Rek/1 jeli kiilonleges beépitésre szant rekreacios teriilet ovezetben a szabadidds
tevékenységekhez kapcsolddo, a pihenést, testedzést szolgald épitmények, az ismeretterjesztés
épitményei, vendéglatd épiilet, valamint a teriilet fenntartdsahoz sziikséges épitmények
helyezhetdk el.

(3) A K-Rek/1 6vezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

a) kozmii-becsatlakozas miitargy,

b) kozmiipo6tld miitargy,

c) hulladéktartaly — tarolo,

d) kerti épitmény és

e) komposztalo.

(4) A K-Rek/1 épitési dvezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 3000 m?

¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 30,0 m

d) Legnagyobb beépitettség: 30 %

e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 6,0 m

g) Az épitési hely meghatarozdsanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:

ga) az eldkert: 10,0 m

gb) az oldalkert: 10,0 m

gc) a hatsokert: 15,0 m



41. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Vendéglatas tertilete

44.§ (1) A K—Vend/1 épitési Ovezetben kereskedelmi, vendéglatasi és azokat kiszolgald
rendeltetésti épiiletek helyezhetdk el.

(2) A K—Vend/1 épitési 6vezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozéas miitargy,
b) hulladéktartaly — tarolo,
¢) kirakatszekrény,
d) kerti épitmény,
e) komposztald és
f) zaszlotartd oszlop.
(3) A K-Vend/1 épitési dvezetben a Szabalyozasi terven jeldlt telken beliili védofésitas
teriiletén tobbszintli ndvényzetbdl alld (fa-, cserje- €s gyepszint) ndvénysav, a kozteriilettel
hataros telekhatar mentén fasor létesitendo.
(4) A K—Vend/1 épitési 6vezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 1000 m?
¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 20,0 m
d) Legnagyobb beépitettség: 40 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 0,0 m
gb) az oldalkert: 3,0 m
gc) a hatsokert: 4,0 m
42. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — MezOdgazdasagi lizemi teriilet
45.§ (1) A K-Mii épitési Ovezet az allattenyésztéssel, halgazdalkodassal, a mezdgazdasagi

termékfeldolgozassal kapcsolatos 1étesitmények elhelyezésére, tovabba a novénytermesztéssel
¢s allattenyésztéssel kapcsolatos tarolas céljara szolgalo kiilteriileti majorok teriilete.



(2) A K-Mii épitési ovezetekben az alabbi rendeltetések helyezhetdk el:
a) gazdasagi,

b) mez06- ¢és erdégazdasagi iizemi,

c) allattartasi és allattenyésztési,

d) mezbégazdasagi termék feldolgozasi,

e) raktar, tarolas,

f) mezégazdasagi gépjavito,

g) iroda,

h) szolgalati, tulajdonosi lakas és

1) biztonsagi okokbdl sziikséges épiiletek.

(3) A K—-Mii épitési dvezetekben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas mitargy,

b) kdzmlipo6tld miitargy,

c¢) hulladéktartaly — tarolo,

d) kerti épitmény,

e) allatol, allatkifuto,

f) tragyatarolo,

g) komposztalo,

h) sil6, dmlesztett anyag, folyadék-, és gaztarolo,

1) sajat energiasziikséglet eldallitdsdhoz sziikséges alternativ energia-forrasok létesitményei,
épitményet,

j) biztonsagi okokbol sziikséges miitargyak és
k) zé&szlotartd oszlop.

(4) Az épitési Ovezetben a gépjarmiivek kozlekedésére szolgdld teriileteket portalanitott
szilard burkolattal kell ellatni.

(5) Az épitési Ovezetben a telek eldirt legkisebb zoldfeliilettel boritando6 teriiletének egy részét
a telekhatar mentén egybefiiggden, védo zold savként kell kialakitani.



(6) A K-Mii/1 épitési ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithat6 legkisebb telek tertilete: 3000 m2
¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 30,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 30 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m

g) Az épitési hely meghatarozdsanal az aldbbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 10,0 m

gb) az oldalkert: 10,0 m

gc) a hatsokert: 15,0 m

(7) A K-Mii/2 épitési ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 30.000 m2
¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 50,0 m

d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 15 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %

f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m

g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 10,0 m

gb) az oldalkert: 10,0 m

gc) a hatsokert: 15,0 m

(8) A K-Mii/3 épitési ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 15.000 m2



¢) Kialakithato legkisebb telekszélesség: 50,0 m
d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 25 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 10,0 m
gb) az oldalkert: 10,0 m
gc) a hatsokert: 15,0 m
(9) A K-Mii/4 épitési Ovezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 5000 m?
c¢) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 30 %
d) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m
f) Az épitési hely meghatdrozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
fa) az eldkert: 5,0 m
fb) az oldalkert: 5,0 m
fc) a hatsokert: 5,0 m
43. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Szennyviztisztito teriilete

46.§ (1) A K-Szt ¢épitési Ovezetbe a telepiilési folyékony- és iszapszerli hulladékok
elhelyezésére, kezelésére és artalmatlanitasara szolgalo teriilet tartozik.

(2) A K-Szt épitési ovezetben az aldbbi rendeltetések helyezhetdk el:
a) folyékony hulladék-kezelési technologidhoz kapcsolodo,

b) telepiilésgazdalkodasi, telepiilésiizemeltetési,

¢) iroda,

d) tarolas és



e) biztonsagi okokbdl sziikséges épiiletek.

(3) A K-Szt épitési ovezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas mitargy,

b) hulladéktartaly — tarolo,

c) silo, omlesztett anyag, folyadék-, és gaztarolo,

d) biztonséagi okokbdl sziikséges miitargyak,

e) alternativ energia-forrasok létesitményei, épitményei €s

f) zaszlotartd oszlop.

(4) A folyékony hulladék kezelésére szolgalo teriiletet koriil kell keriteni.

(5) Az épitési Gvezetben a telek eldirt legkisebb zoldfeliilettel boritando teriiletének egy részét
a telekhatar mentén egybefiiggden, védd z6ld savként kell kialakitani.

(6) A K-Szt/1 épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 5000 m2
¢) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 30,0 m
d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 10 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 6,0 m
g) Az épitési hely meghatarozasanal az alabbiakat kell figyelembe venni:
ga) az eldkert: 5,0 m
gb) az oldalkert: 5,0 m
gc) a hatsokert: 6,0 m
44. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Kozmiilétesitmények tertilete

47.§ (1) A K-Km ¢épitési Ovezetbe a kozmiilétesitmények épiilet elhelyezésére szolgalo
teriiletei tartoznak.

(2) A K-Km/1 épitési Gvezetben az alabbi rendeltetések helyezhetdk el:



a) kozmii lizemi,
b) nem zavar6 hatdsu gazdasagi,
c) telepiilésiizemeltetési,
d) raktar, tarolas,
e) iroda,
f) biztonsagi okokbol sziikséges épiiletek.
(3) A K-Km/1 épitési dvezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas miitargy,
b) kozmiip6tld miitargy,
c) hulladéktartaly — tarolo,
d) kerti épitmény,
e) folyadék-, és gaztarolo,
f) alternativ energia-forrasok létesitményei, épitményei,
g) zaszlotartd oszlop és
h) biztonsagi okokbol sziikséges miitargyak.
(4) A K—Km/1 épitési dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 1500 m?
c¢) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 10 %
d) Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m
45. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Garazsok, garazssorok teriilete
48. § (1) A K-G jelu épitési dvezet a meglévo garazsok, garazssorok teriilete.

(2) A K-G/1 jelii épitési Ovezetben kizardlag személygépjarmiivek tarolasat
rendeltetésii épiiletek helyezhetdk el.

(3) A K-G/1 épitési ovezet eldirdsai:

szolgalo



a) Legnagyobb beépitettség: 100 %
b) Legkisebb zoldfeliileti arany: 0 %
c¢) Legnagyobb épiiletmagassag: 3,5 m
XI. Fejezet
Beépitésre nem szant teriiletek
46. Kozlekedési és kozmiiteriiletek
49. § (1) Kozlekedési teriiletek az OTEK-ban ekként meghatarozott teriiletek.
(2) A kozlekedési teriileteket €s 1étesitményeket, azok szabalyozési sz¢élességét a szabalyozasi
tervlapok tilintetik fel; a szabalyozasi vonalakon é&s szélességeken kiviil feltlintetett
kozlekedési elemek (tttengely, parkolok, kerékparuat helye stb.) iranyadonak tekintenddk.
(3) A kozlekedési teriilet Gvezetei a Szabdlyozasi terven eltérd szinezéssel jelolt kozuti
kozlekedési célu orszagos fout, orszagos mellékut, helyi gyiijtoat, fontosabb helyi ut teriiletek

¢és kozati kozlekedési célu egyéb helyi utak teriilete.

(4) Kozlekedési célra tertiletet alakitani, felhasznélni csak a vonatkoz6 dgazati szabvanyoknak
¢s elbirasoknak, az OTEK-nak és jelen tervnek megfelelden szabad.

(5) A helyi kiilteriileti utak mentén kerités az uttengelytdl szadmitott 6-6 méteren kiviil
helyezhet? el.

(6) A parkolést/rakodast az OTEK el6irasainak megfelelden kell megoldani.
(7) Kozlekedési teriilet 6vezetben
a) az dagazati eldirasoknak megfeleléen, valamint a telepiilésképi rendeletben foglaltak
figyelembevételével kizardlag a kozlekedést kiszolgald épiiletek, vendéglatohelyek,
autdbuszpalyaudvar épiilete és kiszolgald 1étesitményei helyezhetdk el
b) legnagyobb beépitettség: 10 %
¢) legnagyobb épililetmagassag: 9,0 m

47. Zoldteriiletek
50. § (1) Zoldteriiletek az allanddan ndvényzettel fedett, a telepiilés klimatikus viszonyainak
megorzeését, javitasat, okologiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgalo

kozteriletek.

(2) A zoldteriiletek teriileti kiterjedésiik, funkcidjuk és az elhelyezhetd épitmények szerint az
alabbi 6vezetekre tagolodnak:

a) kozparkok ovezetei Zkp-



b) kozkertek ovezetei Zkk-

(3) A zoldteriilet azon Ovezeteiben, ahol a részletes Ovezeti eldirasok épiilet elhelyezését
lehetévé teszik, a zoldteriilet rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges épitmények és

vendéglato rendeltetést tartalmazo épiilet helyezhetdk el.

(4) A zoldteriilet ovezeteiben kizardlag a teriilet rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges
felszini parkolohelyek alakithatok ki, terepszint alatti parkold nem létesithetd.

(5) A zoldteriilet 6vezeteiben az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legaldbb 1/3-at
haromszintli novényzet alkalmazasaval kell kialakitani. Kizarélag egyszintli novényzet (gyep)

a telkek zoldfeliilettel fedett részének legfeljebb felét borithatja.
(6) A Zkp-1 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Kialakithato legkisebb telek tertilete: 10.000 m?

¢) Beépithetd legkisebb telek tertilete: 10.000 m*

d) Beépithetd legkisebb telekszélesség: 50 m

e) Legnagyobb beépitettség: 2 %

f) Legkisebb zoldfeliileti arany: 70 %

g) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m

(7) A ZKk-1 o6vezet eldirasai:

a) az Ovezetben a zoldteriilet rendeltetésszerii hasznalatdhoz
helyezhetdk el, épiiletek nem alakithatok ki,

b) Beépitési mod: szabadonallo

¢) Kialakithato legkisebb telek teriilete: 3.000 m*
d) Legkisebb zoldfeliileti arany: 60 %

(8) A ZKKk-2 ovezet eloirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 5.000 m?
c¢) Beépitheto legkisebb telekszélesség: 30 m

d) Legnagyobb beépitettség: 2 %

sziikséges miitargyak



e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 60 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
48. Erdétertiletek

51.§ (1) A kozigazgatasi terlileten taldlhato erdoteriiletek a teriiletfelhasznalasi cél és az
elhelyezhet6 épitmények szerint az alabbi dvezetekre tagolodnak:

a) védelmi erddteriilet Gvezetei Ev

b) kozjoléti erddteriilet Gvezetei Ek

c¢) gazdasagi erddteriilet ovezetei Eg

d) vizgazdalkodasi célu erdéteriilet Gvezetei Eht

(2) Az erdéteriiletek azon Ovezeteiben, ahol épiilet elhelyezését az eldirasok lehetdvé teszik, a
kozteriileti telekhatartol, illetve az eltérd teriilethasznalati szomszédos telek hataratol
szamitott 10,0 m-es sdvban épiiletet elhelyezni nem lehet.

(3) Az erddteriileteken — kivéve a vizgazdalkodasi céli erdéteriileteket — kizardlag
vadvédelmi kerités létesithetd. A vizgazdalkodasi célu erddteriilet Gvezetben kerités nem
1étesithetd.

49. Védelmi erd6terilet

52.§ (1) Védelmi erdéteriiletbe (Ev) a kornyezetvédelmi célokat szolgald, valamint a
természetvédelmi szempontbol értékes, érzékeny erddk tartoznak.

(2) Védelmi rendeltetésti erddteriiletek Ovezeteiben kizardlag olyan miitargyak (pl.
nyomvonal jellegli kézml miitargyak) helyezhetok el, amelyek az erdét védelmi
rendeltetésének betdltésében nem akadalyozzak. Védelmi rendeltetésli erddteriiletek
Ovezeteiben épiiletek nem helyezhetdk el.

(3) Az Ev-1 6vezetbe a természetvédelmi szempontbdl érzékeny — védett természeti terlileten
1évé, Natura 2000 természetmegdOrzési teriiletként, Okologiai haldézat magteriileteként
nyilvantartott — erdok tartoznak. Miutargyak kizardlag a természetvédelmi hatosag altal
meghatarozott feltételekkel, a t4ji, természeti értékek, a természetes, ill. természetkdzeli
Okoszisztémak megodvasaval helyezhetok el.

(4) Az Ev-2 ovezetbe a kornyezetvédelmi célokat szolgalod erddk — talajvédelmi, vizvédelmi,
telepiilésvédelmi, mezévédd erdok — tartoznak.

50. Kozjoléti erdoteriilet

53. § (1) Kozjoléti erd6 dvezetekbe (EK) a rekreacios célt szolgald, szabadidds tevékenységet
biztositd erdok tartoznak.

(2) Az Ek- jelt kozjoléti erdd dvezetekben elhelyezhetdk:



a) erdégazdalkodas és a vadgazdalkodas épitményei,
b) testedzést és turizmust szolgéald épitmények,
c¢) vendéglatas 1étesitményei,
d) ismeretterjesztést szolgald épitmények,
e) kiilon jogszabaly szerinti erdei kozjoléti berendezések.
(3) Az Ek-1 ovezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 10.000 m?
c) Legnagyobb beépitettség: 2 %
d) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
(4) Az EK-2 jelt kozjoléti erdé ovezetbe tartozik a Varoskerti véderdd, mely jellegénél fogva
tobb funkciot — természetvédelmi, oktatdsi, rekreacios — lat el. Az Ek-2 jeli 6vezetben a (2)
bekezdésben meghatarozott épitmények a természeti értékek védelmének biztositasaval, a
természetvédelmi kezelési tervben foglaltakkal 6sszhangban helyezhetdk el.
(5) Az EK-2 dvezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 10.000 m*
c) Legnagyobb beépitettség: 5 %
d) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
51. Gazdasagi erddtertilet
54. § (1) Gazdasagi erd6 ovezetekben (Eg) az erdd rendeltetésének megfeleld épiiletek, egyéb
épitmények, erddgazdalkodas, vadgazdalkodas épitményei - erdészhaz, kozosségi vadaszhaz,
magasles, erdei kilato, tovabba a teriilet fenntartasahoz sziikséges épitmények - helyezhetok
el, ha azt az erd6hasznalat, az erdémiivelés indokolja és az elhelyezéshez az erdészeti hatdsag
hozzajarul.
(2) Az Eg-1 ovezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Beépithetd legkisebb telek tertilete: 30.000 m*

c) Legnagyobb beépitettség: 0,5 %



d) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
52. Vizgazdalkodasi cél erddteriilet

55.§ (1) Az Eht-1 jelii Vizgazdalkodasi célu erddteriilet dvezetbe a hullamtéri erddk
tartoznak.

(2) Az Eht-1 jeli Vizgazdalkodasi céli erddteriilet Ovezetben az arvizvédelem és a
vizgazdalkodas, tovabba a kornyezet- €s természetvédelem egyiittes érdekeivel dsszhangban
levd tajhasznalat folytathato.

(3) Az Eht-1 jelti Vizgazdalkodasi célu erddteriilet Gvezetben miitdrgyak kizarolag a viziigyi
jogszabalyoknak megfelelden, illetve a nagyvizi mederkezelési terv rendelkezései
figyelembevételével helyezhetdk el. Epiiletek nem helyezhetdk el.

53. Mezdgazdasagi teriiletekre vonatkozé altalanos eldirasok

56. § (1) Mezdgazdasagi teriileten a ndvénytermesztés, az allattartds, az allattenyésztés ¢€s
halgazdalkodés, tovabba az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozasara, tarolasara és
arusitasara szolgalo épitmények, valamint amennyiben az dvezeti eldirasok megengedik és a

gazdalkodas az allando helyben lakast sziikségessé teszi, lakas, lakoépiilet helyezhetdk el.

(2) A kozigazgatasi teriileten taldlhatdo mezdgazdasagi teriiletek a teriiletfelhasznalasi cél és az
elhelyezhetd épitmények szerint az alabbi dvezetekre tagolodnak:

a) kertes mezOgazdasagi teriilet 6vezetei Mk

b) altalanos mezdégazdasagi teriilet ovezetei Ma

c) tajgazdalkodasi mezdgazdasagi teriilet dvezetei Mt

d) vizgazdalkodasi célu tajgazdalkodéasi mezdgazdasagi teriilet 6vezetei Mt-ht

(3) A mezbdgazdasagi teriiletek 6vezeteiben:

a) épliletet a kozat tengelyétdl szamitott 15 m-es, de a kozteriileti vagy maganuti telekhatartol
legalabb 10 m-es savban, keritést az Ut tengelyétdl szdmitott 6 m-es savban elhelyezni nem

lehet,

b) lakokocsi, lakokonténer, egyéb mobil jellegli épitmény a mezdgazdasagi teriileteken még
atmenetileg sem helyezhet? el,

¢) nyilvéanos illemhelyek nem helyezhetdk el.

(4) Azokban a mezOgazdasagi dvezetekben, ahol az eléirdsok lehetéséget adnak lakoépiilet,
lakas 1étesitésére:

a) lakoépiilet kialakitasa kizarolag a gazdasagi épiilet(ek) kialakitasaval egy idoben, vagy azt
kovetden torténhet.



b) a lakdépiilet alapteriilete az Gvezetben megengedett beépitési % felét nem haladhatja meg.

c) uj lakas, lakoépiilet kizardlag akkor Iétesithetd, ha rendeltetésszerli haszndlatdhoz
sziikséges ivovizet, villamos energia ellatast, a keletkez6 hulladék €s szennyviz elszallitasat
vagy artalommentes elhelyezését, tovabba a gépjarmiivel torténd allandé megkozelitést a
tulajdonos vagy hasznal6 biztositani tudja.

(5) Az SZT-II jelti Szabalyozasi terven jeldlt ,,bejegyzett tanya” és ,.kijelolt uj tanya™ teriiletén
épitmények az OTEK-ban meghatarozott feltételek teljesiilése esetén és beépitési
paraméterekkel helyezhetdk el.

(6) Uj tanya azokon a teriileteken jelolhetd ki, ahol az adott dvezetre vonatkozé eldirasok 1j
tanya kialakitasat, jogi jelleg bejegyzését lehetdve teszik vagy nem tiltjak.

(7) Ahol a mezdgazdasagi Ovezetek részletes eldirasai lehetdvé teszik, tobb telekbdl alld
birtoktest kialakithat6, amelynek egyik telkén birtokkdzpont 1étesithetd. Birtoktest esetén az
Ovezetben meghatarozott legnagyobb beépithetdéség a birtoktesthez tartozo Osszes telek
terlilete utan szdmitva csak az egyik telken (birtokkdzpont) is kihasznalhatod, ha a telek
teriilete legalabb a 10 000 m2-t eléri és a beépités a szomszéd telkek rendeltetésszeri
hasznalatat nem korlatozza, tovabba természeti érték megdrzését nem veszélyezteti.

(8) A birtokkdzpontra vonatkozo eldirasok:

a) a birtokkdzpont telkének maximalis beépitettségét az egyes Ovezetek részletes eldirasai
tartalmazzdk, de a birtoktest, vagyis a beszamithat6 telkek Osszteriiletére vetitetten nem lehet
nagyobb, mint az 6vezetben meghatarozott legnagyobb beépithetdseég,

b) a birtokkdzpont telkének legalabb 30 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani. Az egyes telkek
kotelezden zoldfeliilettel boritott teriiletének egy részét a telekhatarok mentén egybefiiggden
kell kialakitani. A telekhatarok mentén legalabb 5 m széles védod zold sav létesitendo.

c) a birtokkdzpont telkén az (1) bekezdésben foglaltakon til a mezdgazdasagi tevékenységhez
kapcsolodo szallas jellegii éptilet, vendéglatd épiilet elhelyezhetd.

(9) Az egyes Ovezetekben a mar beépitett telkeken a beépitettség az adott Ovezetben
meghatarozott mértékig novelhetd. Ha a telek beépitettsége az Ovezetben megengedett
mértéket meghaladja, a meglévé épiilet feltjithatd, a korabbi beépitettség mértékéig
atépithetd, de tovabb nem bdvithetd.

(10) A mezdgazdasagi teriiletekre vonatkozé (1)-(9) bekezdésben foglalt altalanos eldirdsokat
az egyes mezOgazdasagi dvezetekre vonatkozo részletes eldirasokban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

54. Kertes mezdgazdasagi tertiletek

57. § (1) Kertes mezOgazdasagi 6vezetbe (MK) tartoznak a foldhivatali nyilvantartas szerinti
zartkertek Szabalyozasi terveken lehatdrolt teriiletei.



(2) A kertes mezOgazdasadgi Ovezetekben kizardlag a ndvénytermesztéshez, sz016-,
gyimolcstermesztéshez és feldolgozashoz, kertgazdalkodashoz, allattartdshoz kapcsolodd
gazdasagi épiilet helyezhetd el.

(3) Egy telken — az (5) bekezdés kivételével - egy gazdasagi épiilet helyezhetd el.

(4) A kertes mezdgazdasagi teriilet dvezeteiben lakoépiilet, vagy lako rendeltetésti épiiletrész
nem helyezhetd el. Az Ovezet teriiletén 1évo, meglévd lakoépiiletek megmaradhatnak,
felujithatok, amennyiben az OTEK-ban eléirt infrastrukturalis feltételek biztosithatok, de 0
lakoépiilet nem 1étesitheto.

(5) A kertes mezdgazdasagi teriilet dvezeteiben birtokkdzpont és 0j tanya, valamint lizemi
méretli (sajat sziikségletet meghaladd mennyiséget eldallitd) mezdgazdasagi épiiletek,
terményfeldolgozok, allattartd ¢épitmények, valamint mezdgazdasagi gépjavitok nem
1étesithetdk.

(6) Az Mk-1 Svezetben 6j épiilet elhelyezése esetén az OTEK legkisebb tavolsagra vonatkozo
eldirdsainak betartasa mellett az 56. § (3) bekezdés eldirdsait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az 0j épiilet a kozteriilettel hataros telekhatartdl legalabb 5,0 m-en, az
oldalkerti telekhatartdl 3 m-en, a hatsokerti telekhatartdl 6 m-en tali tadvolsagban helyezhetd
el.

(7) Az MKk-1 6vezet eloirdsai:

a) Beépitési mod:

aa) 12,0 m-t elérd telekszélesség esetén: szabadonallo
ab) 12,0 m alatti telekszélesség esetén: oldalhataron allo
b) Beépithetd legkisebb telek teriilete:

ba) kert, sz016, gytimolcs miivelési ag esetén 720 m2
bb) egyéb miivelési g esetén 1500 m2

¢) Kialakithato legkisebb telekteriilet: 1500 m2

d) Beépithetd legkisebb telekszélesség:

da) szabadonall6 beépitési mod esetén 12,0 m

db) oldalhataron 4ll6 beépitési mod esetén 10,0 m

e) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 12,0 m

f) Legnagyobb beépitettség: 3 %

g) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m



55. Altalanos mez3gazdasagi teriiletek

58. § (1) Az éltalanos mezdgazdasagi teriiletek a telekalakitds és az épitmények elhelyezése
szempontjabol az Ma-1 mezOgazdasagi dvezetbe soroltak.

(2) Az Ma-1 jelt altalanos mezdgazdasagi Gvezetben tobb épiilet is elhelyezhetd.
(3) Az Ma-1 jeld altalanos mezdgazdasagi 6vezetben — kivéve belteriileten —
a) birtokkdzpont 1étesithetd, a birtokkdzpont telkének beépitettsége legfeljebb 25 % lehet,

b) 0j tanya létesithetd, bejegyezhetd, amennyiben a telek az OTEK és az ingatlan-
nyilvantartasrol szolo6 jogszabalyok vonatkozo eldirasainak egyiittesen megfelel.

(4) Az Ma-1 jelii altalanos mezdgazdasagi teriilet Ovezetben a szabalyozasi terven jeldlt
agyaggddor (kubikgddor) teriiletein épiiletet elhelyezni nem lehet.

(5) Az Ma-1 jeli 6vezetben:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 20.000 m2
¢) Kialakithat6 legkisebb telekteriilet: 3000 m2
d) Kialakithat6 legkisebb telekszélesség: 30,0 m
e) Legnagyobb beépitettség: 3 %
f) Gazdasagi épiilet legnagyobb épiiletmagassaga:7,5 m
g) Lakoépiilet legnagyobb épiiletmagassaga: 4,5 m
56. T4jgazdalkodasi mezégazdasagi teriiletek

59. § (1) T4jgazdalkodasi mezdgazdasagi teriiletekbe (Mt) a tdji-, természetvédelmi és/vagy
vizvédelmi szempontbdl érzékeny mezogazdasagi teriiletek tartoznak.

(2) Az Mt-1 jelt tajgazdalkodasi mezdgazdasagi Gvezetbe a védett természeti teriileten 1évo,
Natura 2000 természetmegdrzési teriiletként, az orszagos okologiai haldézat magteriileteként
vagy Okologiai folyosoként és/vagy természeti teriiletként nyilvantartott mezdgazdasagi
tertiletek tartoznak.

(3) Az Mt-1 jelt tajgazdalkodéasi mezdgazdasagi Gvezet eldirasai:
a) az Ovezetben kizarolag a legeltetd allattartdshoz sziikséges, illetve a gyepteriiletek

fenntartdsat szolgald gazdasagi épitmények (allattartd épiilet, kardm, szénatirold szin)
helyezhetok el,



b) yj épiilet a koztertilettel hatdros telekhatartdl legalabb 10,0 m-en, az oldalkerti telekhatartol
6 m-en, a hatsokerti telekhatartol 10 m-en tali tdvolsagban helyezhetd el,

¢) az Ovezetben 1) lakdépiilet, Uj tanya és birtokkdzpont nem Iétesithetd,

d) beépitési mod: szabadonalld

e) beépithetd legkisebb telek teriilete: 30.000 m2

f) legnagyobb beépitettség: 3 %

g) legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m

(4) Az Mt-2 jelii tajgazdalkodasi mezégazdasagi Gvezetbe a Magas Természeti Ertékii
Teriiletként és/vagy Natura 2000 madéarvédelmi teriiletként nyilvantartott, mas
természetvédelmi lehataroldssal nem érintett mezdgazdasagi teriiletek tartoznak.

(5) Az Mt-2 jelu tajgazdalkodasi mezogazdasagi dvezet eldirasai:

a) amennyiben a telek az OTEK ¢és az ingatlan-nyilvantartasrol szol6 jogszabalyok vonatkozo
eldirasainak egylittesen megfelel, j tanya létesithetd,

b) amennyiben a gazdalkodas sziikségessé teszi, a HESZ egyéb erre vonatkozé el6irasai
szerint birtokkozpont létesithetd, a birtokkdzpont telkének beépitettsége legfeljebb 25 %
lehet. Birtoktestként kizardlag az Mt Ovezetekbe tartoz6 mezdgazdasagi teriiletek vehetdk
figyelembe.

c) Uj épiilet a kozteriilettel hataros telekhatartol legalabb 10,0 m-en, az oldalkerti telekhatartol
6 m-en, a hatsokerti telekhatartol 10 m-en tali tdvolsdgban helyezhetd el,

d) beépitési mod: szabadonalld
e) beépithetd legkisebb telek teriilete: 30.000 m2
f) legnagyobb beépitettség: 3 %
g) legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m
57. Vizgazdalkodasi célu tajgazdalkodasi mezdgazdasagi teriiletek
60.§ (1) Az Mt-ht/1 jeli vizgazdalkodasi célu tdjgazdalkoddsi mezdgazdasagi teriilet
Ovezetbe a természetvédelmi oltalom alatt 4ll6, viziigyi szempontbol érzékeny hullamtéri
mezdgazdasagi teriiletek tartoznak.
(2) Az Mt-ht/1 jelii vizgazdalkodasi célu tdjgazdalkodasi mezdgazdasagi Gvezetben az

arvizvédelem ¢és a vizgazdalkodas, tovabba a kornyezet- és természetvédelem egyiittes
érdekeivel 6sszhangban levo tajhasznalat folytathato.



(3) Az Mt-ht/1 jeli vizgazdalkodasi célu tajgazdalkodasi mezdgazdasagi dvezetben épiiletek
nem helyezhetok el. Egyéb épitmények kizardlag a vizligyi jogszabalyoknak megfelelden,
illetve a nagyvizi mederkezelési terv rendelkezései figyelembevételével helyezhetdk el.

58. Vizgazdalkodasi teriiletek

61. § (1) Vizgazdalkodasi teriiletbe (V) a vizfolyasok, kézcélu nyilt csatornak, az allovizek
medre €s parti sdvja, valamint a vizgazdalkodast kozvetlentil szolgalo teriiletek tartoznak.

(2) A vizgazdalkodasi Ovezeteket érintd barmilyen épitési munkat folytatni, teriiletet
hasznositani, illetve azon épitményeket elhelyezni csak a viziigyi és természetvédelmi

jogszabalyok, hatosagi eldirasok figyelembevételével lehet.

(3) A V-1 jelil ovezetbe a vizgazdalkodasi tevékenységet kozvetleniil kiszolgalod épitmények
teriiletei (pl. gatérhaz, szivattyuhdaz) tartoznak. Az 6vezetben:

a) kizardlag a vizgazdalkodasi tevékenységet kozvetleniil kiszolgdlo épitmények helyezhetok
el

b) beépitési mod: szabadonallo

c) legnagyobb beépitettség: 10 %

d) legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m

(4) A V-2 dvezetben (vizfolyéasok, holtagak, csatorndk medre és parti sédvja), V-3 Gvezetben
(allovizek medre és parti sdvja) és a V-4 Ovezetben (arvizvédelmi toltés Ovezete) a
vizgazdalkodéashoz sziikséges miitargyak alakithatok ki, épiiletek nem létesithetok.

(5) A V-5 jeli halast6 6vezetben:

a) a vizgazdalkodasi teriilet rendeltetésszeri iizemeltetéséhez sziikséges, valamint a
halgazdalkodashoz kapcsolodé épitmények helyezhetdk el,

b) beépitési mod: szabadonalld

c) beépithetd legkisebb telek teriilete: 5000 m2

d) legnagyobb beépitettség: 5 %

e) legnagyobb épililetmagassag: 4,5 m

(6) A vizfolyasok, csatornak és allovizek mentén a fenntartds szdmara a vonatkozo orszagos
érvényll jogszabalyban meghatarozott szélességli parti sav biztositandd. A parti sévot is
magaba foglalo parti ingatlan a szakfeladatok kozérdeku ellatdsara figyelemmel hasznalhato,
hasznosithatd. A vizfolyasok fenntartisi sdvja sem a belteriileten, sem a kiilteriileten nem

keritheto le, csak gyepteriiletként alakithat6 ki és tarthaté fenn.

(7) Vizi létesitménynek nem mindsiild vizidllas (stég) tavak, allovizek — kivéve halasto -
mentén az alabbi eldirasok betartasaval 1étesithetd:



a) kizarolag parthoz csatlakozo, legfeljebb 15 m* alapteriileti, felépitmény nélkiili, kozosségi
célu viziallas létesithetd,

b) bejard nélkiili, felépitményes vizidllas és foldstég, tovabba o6nallé csonakkikoté nem
alakithato ki,

¢) viziallas egymastol legalabb 50 m tavolsagra létesitheto,
d) a viziallashoz kizardlag korlat és iilépad rogzitheto,
e) viziallas 6sszefliggd zart nadasban nem Iétesithetd, a vizidllasokhoz a parti bejarot ugy kell
kialakitani, hogy az a természetes part allékonysagat ne veszélyeztesse €és a parti nadas
allomanyat ne karositsa.

59. Kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek
62. § (1) Kiilonleges teriiletbe (Kb) azok a teriiletek tartoznak, amelyeken az elhelyezhet6
épitmények rendeltetésiik miatt jelentds hatast gyakorolnak a kornyezetiikre, vagy a

kornyezetiik megengedett kiilsd hatasaitol védelmet igényelnek.

(2) A beépitésre nem szant kiilonleges teriiletek sajatos épitési haszndlatuk és az elhelyezhetd
épitmények szempontjabdl az alabbi dvezetekre tagolddnak:

a) Kb-T: temet0 teriilet
b) Kb-Kp: kegyeleti park
¢) Kb-Op: 6koturisztikai park teriilete
d) Kb-Msp: crossmotor-palya teriilete
e) Kb-En: megujulé energiaforrasok hasznositasadnak céljara szolgalo teriilet
f) Kb-Gk: szénhidrogén kutak telke
g) Kb-Bv: biologiai viztisztito teriilete
h) Kb-Gyt: gyepmesteri telep és allatmenhely teriilete
1) Kb-Km: koézmiilétesitmények teriilete
7) Kb-Ri: repiilogépiranyito tertilet
60. Temet? tertilete
63. § (1) A Kb-T 6vezetbe a temetdk teriiletei tartoznak.
(2) A temetok telekhatara mentén fasor, alatta cserjesavval Iétesitendo.

(3) A temetdk teriilet hataran kerités 1étesitendd.



(4) A Kb-T/1 jellel jelolt ovezetben ravatalozd, kapolna, hitéleti és a temetési szolgaltatassal
Osszefiiggd épiiletek, egyéb épitmények helyezhetdk el.

(5) A Kb-T/1 6vezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmii-becsatlakozas mitargy,
b) hulladéktartaly — tarolo,
c) kerti épitmény,
d) komposztald €s
e) zaszlotarto oszlop.
(6) A Kb—T/1 6vezetben uj sirhely a telekhatartol legalabb 15,0 m-re alakithato ki.
(7) A Kb-T/1 6vezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Legnagyobb beépitettség: 10 %
c) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %
d) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
61. Kegyeleti park teriilet

64. § (1) A Kb-Kp/1 jelli beépitésre nem szant kiilonleges kegyeleti park dvezetbe a zsidod
temetd tertilete tartozik.

(2) A Kb-Kp/1 jelil 6vezetbe tartozo teriilet pihend- és emlékparkként alakitando ki.

(3) A Kb-Kp/1 jelii 6vezetben kizardlag a hely szelleméhez ill6 épitmények, 1étesitmények:
pihendhelyek, kerti épitmények, kertberendezési targyak, koztdrgyak, mitargyak, emlékjel
helyezhetok el.

(4) A Kb—Kp/1 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Legnagyobb beépitettség: 2 %

c) Legkisebb zoldfeliileti arany: 80 %

d) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m

62. Okoturisztikai park teriilete



65.§ (1) A Kb-Op/1 jelii 6koturisztikai park 6vezetbe a Varoskerti véderddhdz kapcsolodd
Okoturisztikai, oktatasi €s allatbemutato kiilonleges beépitésre nem szant teriilet tartozik.

(2) A Kb-Op/1 jelii kiilonleges beépitésre nem szant okoturisztikai park dvezetben az alabbi
rendeltetésii épitmények helyezhetdk el:

a) vendéglato-kereskedelmi,

b) szallashely-szolgaltato,

c) turisztikai- és idegenforgalmi,

d) oktatasi,

e) pihenés, sportolas, testedzés,

f) szabadidds tevékenységet szolgalo,
g) allattarto,

h) allatbemutato 1étesitményei.

(3) A Kb-Op/1 6vezetben 6nallo lakéépiilet nem helyezheté el, a tulajdonos, a hasznald
szamara egy telken egy szolgalati lakés kialakithato.

(4) A Kb-Op/1 6vezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:
a) kozmi-becsatlakozas miitargy,

b) kdzmlipo6tlé mitargy,

¢) hulladéktartaly — tarolo,

d) kerti épitmény,

e) allatol, allatkifuto,

f) alternativ energia-forrasok létesitményei, épitményei és
g) komposztalo.

(5) A Kb-Op/1 6vezet eléirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 20.000 m?

¢) Legnagyobb beépitettség: 10 %

d) Legkisebb zoldfeliileti arany: 70 %



e) Legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m
63. Crossmotor-palya teriilete

66. § (1) A Kb-Msp/1 jelt kiilonleges beépitésre nem szant teriilet a motoros terepsportok
terlilete, ahol e tevékenységet szolgald 1étesitmények, sportpalydk, a teriilet lizemeltetéséhez,
fenntartasahoz sziikséges épiiletek, egyéb épitmények, szocialis 1étesitmények helyezhetdk el.
(2) A Kb—Msp/1 ovezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: szabadonalld
b) Beépithetd legkisebb telek tertilete: 20.000 m*
c) Legnagyobb beépitettség: 3 %
d) Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m

64. Megujulo6 energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalo teriilet
67.§ (1) A Kb-En jeli beépitésre nem szant kiilonleges megujuld energiaforrasok
hasznositasanak céljara szolgald teriiletek a sajat energiasziikséglet kielégitését meghalado
megujuld energiaforras felhasznalasara, miitargyai elhelyezésére szolgalo teriiletek.
(2) A Kb-En/1 jeli 6vezet naperdmii-park elhelyezésére szolgald teriilet, ahol a naperOmii
megujuld energiaforras hasznositasara szolgald mutargyai, az ehhez kapcsolodd egyéb
miszaki l1étesitmények, valamint a naperdmii kiszolgalasahoz sziikséges kapcsolodo aladllomas

szamara szolgalo foldrészlet teriiletén szocidlis €s egyéb kiszolgalo épiiletek helyezhetok el.

(3) A Kb-En/1 jeli 6vezetben épitmények elhelyezése esetén az alabbi eldirasok tartanddk
be:

a) éplilet a telekhatartol legalabb 5,0 m tavolsagra helyezhet6 el,

b) az ¢élovilag védelme miatt kizarolag matt feliiletli napelemek helyezhetdk el, illetve olyan
technologia alkalmazhatd, melyek iizemelése sordn a poldros fényszennyezés a minimalisra
csokkentheto,

¢) a naperOmil napelemei oly modon helyezhetdk el, hogy a napelemek tartdoszlopai altal
elfoglalt teriiletet kivéve a napelemek alatti és kozotti teriileteken a gyepteriilet hasznalata
biztosithato legyen.

(4) A Kb-En/1 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonalld

b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 5.000 m2



c¢) Legnagyobb beépitettség: 5 %, legfeljebb 300 m2
d) Legnagyobb épiiletmagassag: 6,5 m

65. Szénhidrogén kutak telke
68.§ (1) A Kb-Gk/1 jeli kiilonleges beépitésre nem szant szénhidrogén kutak 6vezetbe a
szénhidrogén banyatelken beliili olaj- és gazkutak (termeld, lefoglald kutak) iizemi teriiletei
tartoznak.
(2) A Kb-Gk/1 jelt kiilonleges beépitésre nem szant szénhidrogén kutak dvezetben kizardlag
a szénhidrogén banyaszattal kapcsolatos kozmiilétesitmények (kutak, vezetékek) helyezhetdk
el. Az ovezetben épiiletek nem alakithatok ki.
(3) A szénhidrogén kutak teriiletét koriil kell keriteni.

66. Kb-Bv: bioldgiai viztisztito teriilete

69.§ (1) A Kb-Bv/1 jeli kiilonleges beépitésre nem szant biologiai viztisztitd dvezetbe a
termalfiirdd tavas viztisztitdja (sziirkeviz-kezeld €s vizes €é16hely) tartozik.

(2) A Kb-Bv/1 jelii dvezetben a biologiai viztisztitd, sziirkeviz-kezelési technologidhoz
kapcsolodo, valamint biztonsagi okokbdl sziikséges miitdrgyak helyezhetdk el. Az dvezetben
épiiletek nem alakithatok ki.
67. Beépitésre nem szant kiilonleges teriilet — Gyepmesteri telep és allatmenhely
70. § (1) A Kb-Gyt/1 6vezetbe a varos gyepmesteri telepe és allatmenhelye tartozik.
(2) A Kb-Gyt/1 6vezetben az alabbi rendeltetések helyezhetdk el:
a) allattartasi,
b) az allati hulladékok kezeléséhez kapcsolddo épiiletek,
¢) iroda,
d) tarolas és
e) biztonsagi okokbdl sziikséges épiiletek.
(3) A Kb-Gyt/1 6vezetben melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetok el:
a) kozmi-becsatlakozas miitargy,
b) kdzmlipo6tlé mitargy,
¢) hulladéktartaly — tarolo,

d) allatol, allatkifuto,



e) tragyatarolo,
f) komposztalo,
g) alternativ energia-forrasok Iétesitményei, épitményei,
h) biztonsagi okokbol sziikséges miitargyak €s
1) zéaszlotarto oszlop.
(4) Az ovezet teriiletét koril kell keriteni.
(5) Az dvezetben a telek eldirt legkisebb zdldfeliilettel boritando teriiletének egy részét a
telekhatar mentén egybefiiggden, kell kialakitani. A telekhatar mentén fasor, alatta
cserjesavval létesitendd.
(6) A Kb-Gyt/1 épitési 6vezet eldirdsai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Beépithetd legkisebb telek teriilete: 10.000 m2
c¢) Beépithetd legkisebb telekszélesség: 50,0 m
d) Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 5 %
e) Legkisebb zoldfeliileti arany: 60 %
f) Legnagyobb épiiletmagassag: 4,5 m
68. Kozmiilétesitmények teriilete

71.§ (1) A Kb-Km tertilet ovezetei a kozmii és hirkozlési l1étesitmények, vizmiivek nem
épiiletigényes teriiletei.

(2) A Kb-Km/1 jelii 6vezetben a kozmiiellatas és hirkozlés épitményei helyezhetdk el.
(3) A Kb-Km/1 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadonallo

b) Legnagyobb beépitettség: 5 %

c¢) Legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m

(4) A Kb-Km/2 jelli 6vezetbe a vizmiiteriiletek tartoznak. A Kb-Km/2 dvezet eldirasai:

a) kizardlag a vizmiivek rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges, a vizmi iizemeltetéssel
Osszefiiggd épiiletek és mutargyak helyezhetok el



b) beépitési mod: szabadonalld
c) kialakithato legkisebb telekteriilet: 1000 m2
d) legnagyobb beépitettség: 10 %
e) legnagyobb épililetmagassag: 4,5 m
69. Repiil6gépiranyito teriilet

72.§ (1) A Kb-Ri teriilet ovezetébe a repiildgépiranyitd teriiletként nyilvantartott ingatlan
teriilete tartozik.

(2) A Kb-Ri 6vezetben kizardlag a repiildgépiranyito teriilet rendeltetésszerti tizemeltetéséhez
sziikséges épitmények és hirkozlési épitmények helyezhetdk el.

(3) A Kb-Ri/1 6vezet eldirasai:
a) Beépitési mod: szabadonallo
b) Legnagyobb beépitettség: 5 %
c¢) Legnagyobb épiiletmagassag: 5,5 m
XII. Fejezet

Zar6 rendelkezések
73. § 1. melléklet: SZT-I jelli Szabalyozasi tervlap — Belteriilet
74. § 2. melléklet: SZT-II/A-D jelii Szabalyozasi tervlap — Kiilteriilet

75.§ 3. melléklet: E-I jeli tervlap - Naperomi létesités céljara igénybe veheté és
korlatozas ala esoé teriiletek

76.§ 4. melléklet: E-II jelii tervlap — Széleromii létesités céljara korlatozas ala esé
teriiletek

77. § 5. melléklet: Az OTEK egyes eléirasaitél valo eseti eltérések

78. § Ez a rendelet 2024. januar 22-én 1ép hatalyba.

79. § E rendelet hatdlyba 1épésével hatdlyat veszti a Turkeve helyi épitési szabalyzatarol és
szabalyozasi tervérdl szol6 17/2006.(VIIL.7.) sz. dnkormanyzati rendelet.
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