Tirkeve Virosi Onkorményzat

Név :Turkeve Varos Onkorményzata

Cim :5420, Turkeve
Petdfi tér 1.

A munka leirasa: Turkevén beltertiletén

talalhat6 10 tca felGjitasa

Kelt: Beékeéscsaba, 2024. februar 21.

Készitette: BOLEM Kift.

(Olajos, Soos Istvan, Kiss Emd6, Somodi, Szurmai, Hollosi, Hagymasi, Turi,

Ujvarosi, Szondi utcék)

Késziilt:
Az ENGY rendszerében.

Koltségvetés foosszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 30 054 425 15 063 685
1.1 K6zvetlen 6nkoltség 8sszesen 30 054 425 15 063 685
2.1 AFA vetitési alap 45118110
2.2 Afa 27,00% S 12 181 890
3. A munka 4ra o 57 300 000

Alairas

G
1. 04-09-0021 45



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 0sszege
Utburkolatalap és makadamburkolat 4 455 325 4 546 250
készitése
Bitumenes alap és makadamburkolat 25599 100 10 517 435
készitése
Osszesen: 30 054 425 15 063 685




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre osszesen
1 61-002-2.1 Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 181,85 m3 24 500 25000 4455325 4546250

utgyaluval, bedolgozva M22 jeld, 5 cm
vastagsagban Utépitési zuzottkd (Somodi
utca, Ujvarosi utca, Olajos utca, Sods Istvan
utca)

Munkanem 0sszesen: 4455325 4546 250




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag  Dij dsszesen
egységar egységre 0sszesen
1 63-001-0  Ideglenes forgalomtechnikai tablak 1 db 0 375985 0 375985
elhelyzezése
2 63-001-8  Aszfaltburkolatok javitdsa mart aszfalttal, 201,2 m3 28 000 25000 5633 600 5030 000

emulzioval 3-6 cm vastagsagban (Szurmai
utca, Hollosi utca, Kiss Ernd utca, Szondi
utca)

3 63-001-9  Aszfaltburkolatok javitasa, katyuzasa, 6,97 m3 125 000 55000 871 250 383 350
vagassal, tormelék elszallitassal meleg
bitumenes Ontottaszfalt keverékkel, hézag
kiontéssel 5-8 cm vastagsagban meleg
aszfalttal (AC11) (Ttri utca, Hagymasi utca)

4 63-102- Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 181,85 m3 105 000 26 000 19 094 250 4728 100
1.31.2.3 készitése, hengerelt aszfalt koporéteg

készitése (AC), az alatta 1évo réteg
feliiletének elozetes letakaritasaval 3-5 m
szélesség kozott, AC 11 kopd
aszfaltkeverékbdl, 35-55 mm vastagsagban
teritve Koporéteg AC11 kopo (N) 50/70,
ACI11 kopo (N) 70/100 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. utszakaszok koporétege,
homokkal, zzalékkal (Somodi utca,
Ujvaérosi utca, Olajos utca, So6s Istvan utca)

Munkanem 0sszesen: 25599 100 10 517 435




