Tirkeve Varosi Onkormanyzat

Név :Tirkeve Varos Onkormanyzata

Cim :5420, Turkeve Kelt: Gyula, 2024. februar 22.
Pet6fi tér 1.

A munka leirasa: Turkevén belteriiletén Készitette: ASZFALT KOZMU Kft.
talalhaté 10 tca feljitasa

(Olajos, Soos Istvan, Kiss Ernd, Somodi, Szurmai, Hollosi, Hagymasi, Tri,

Ujvarosi, Szondi utcék)

Késziilt:
Az ENGY rendszerében.

Koltségvetés foosszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 32293 885 14516 115
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 32 293 885 14516 115
2.1 AFA vetitési alap 46 810 000
2.2 Afa 27,00% 12 638 700
3. A munka ara 59 448 700




Munkanem dsszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij dsszege

Utburkolatalap és makadamburkolat 4 528 065 4637175
készitése
Bitumenes alap és makadamburkolat 27765 820 0 878 940
készitése
Osszesen: 32 293 885 14 516 115




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny Egység  Anyag Dij Anyag Dij
. egységir egységre 0Osszesen  Osszesen
1 61-002-2. Mechanikailag stabilizalt alapréteg 181,85 m3 24900 25500 4528065 4637175
1 készitése utgyaluval, bedolgozva M22
jelii, 5 cm vastagsagban Utépitési
zizottkd (Somodi utca, Ujvérosi utca,
Olajos utca, Soods Istvan ulca)
Munkanem dsszesen: 4528065 4637175




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny Egység  Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
: egységar egységre dsszesen
1 63-001-0  Ideglenes forgalomtechnikai tablak 1 db 0 350350 0 350 350

elhelyzezése

2 63-001-8  Aszfaltburkolatok javitisa mart 201,2 m3 29 800 25500 5995 760 5130 600
aszfalttal, emulzioval 3-6 cm
vastagsagban (Szurmai utca, Hollosi
utca, Kiss Emé utca, Szondi utca)

3 63-001-9  Aszfaltburkolatok javitasa, katynzasa, 6,97 m3 123 000 57 000 857 310 397 290
vagassal, tormelék elszallitassal meleg
bitumenes ontottaszfalt keverékkel,
hézag kidntéssel 5-8 cm vastagsagban
meleg aszfalttal (AC11) (Tari utca,
Hagymasi utca)

4 63-102-1. Egyéb kézutak bitumenes burkolatanak 181,85 m3 115000 22000 20912750 4000 700

3123 készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évo réteg
feltiletének eldzetes letakaritasaval 3-5
m szélesség kozott, AC 11 kopd
aszfaltkeverékbdl, 35-55 mm
vastagsagban teritve Koporéteg ACI1
kopo (N) 50/70, AC11 kopo (N) 70/100
tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok koporétege, homokkal,
zizalékkal (Somodi utca, Ujvarosi utca,
Olajos utca, So6s Istvan utca)

Munkanem dsszesen: 27 765 820 9 878 940




